KALLEXKURSION i MALMO den 18 april 2016

Arrangorer och presentatorer:

Eber Ohlsson, Vattentornssallskapet

Kenneth M Persson, Sydvatten, LTH

Anders Reisnert, f d Stadsantikvarie Malmé museer

Bo Leander, Sweco






Program.

09.30

10.00

11.45

13.00

14.00

16.30

16.45

Samling pa norra sidan av Centralstationen i Malmé.
Punkt 1 pa bifogad karta.

Bussen avgar mot Limhamns kalkbrott. Punkt 2 p& kar-
tan.

Besok i kalkbrottet.

Avfard mot Hyllie arena. Punkt 3 pa kartan.
Lunch i Percys restaurang.

Avfard till Pildammsparken. Punkt 4 pa kartan.

Besodk vid den stora Pildammen och information om
Malmds kommunala vattenforsorjning fran 1580-talet.

Avfard till Katrinetorps landeri. Punkt 5 pa kartan.
BesoOk vid Katrinetorps kéllsjo.

Avfard mot Malmé centrum. Punkt 6 pa kartan. Bussen
ldmnar i narheten av Stortorget.

Besok vid brunnarna pa Stortorget och Lilla torg.

Kallexkursionen avslutas.

Information ldmnas om de olika objekten dels under bussturen,
dels pa de olika besoksplatserna.
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Innehallsférteckning.

Utdrag fran Malmo stads arsberattelser 1944-1950 avseende vatten-
mangder i Limhamnsveket och Katrinetorpsverket

Limhamns vattenverk.

Limhamns vattenverk analyser.

Bihang till Malmd stadsfullméaktiges protokoll nr 87, 1944.
Limhamns kalkbrott.

Nagra hajtander fran Limhamns kalkbrott.

Malméd arena.

Pildammsparken.

Faldt Charta 6fver Malmo 1724.

Pildammarna — forbattringsforslag 1725.

Bit av tradror.

Vattenledningar i Malmo 1713.

Katrinetorp landeri.

Katrinetorps kallsjo.

Bihang till Malmd stadsfullmaktiges protokoll nr 288, 1944,
Katrinetorps vattenverk.

Katrinetorp. Vattenanalyser.

Utdrag fran Malmdya. Utgravningar i kvarteret Soderport 1979. Bl a om
gamla brunnar.

Vattenkonsten pa Stortorget i Malmé. Fran utgravningen 1962.
Tio sma vita stenar.

Lilla torg i Malmaé.



Utdrag fran Malmo stads arsberattelser

Sammanstdllt av Eber Ohlsson

Uppfordrad vattenmangd, m®

Ar Limhamnsverket | Katrinetorpsverket

1946 375 140 0

1947 563 400 216 950

1948 769 000 163 000

1949 0 0
Limhamnsverket

Arsberittelse 1944
Utnyttjande av overskottsvatten frdn kalkbrottet i Limhamn. (Anslag 290,000 kr; kost-
nad 71,126.94 kr.) Under aret ha lagts dels 145 m 200 mm ledning, varav 124 m &ro lagda
mellan blivande pumpverk I och blivande ldgreservoar och 21 m mellan blivande pumpverk I
och blivande ledning i Kalkbroitsgatan samt dels 12 m 0.30 m avloppsledning mellan pump-
verk Il och Hammars vdg. Dessutom ha inkopts 1,485 m 300 mm bonna ror.

Arsberittelse 1945

Utnyttjande av overskottsvatten frdn kalkbrottet i Limhamn. (Anslag 290,000 kr; kost-
nad 254,826.21 kr.) Under dret har pd entreprenad av Byggnadsaktiebolaget Ambro utfbrts
tvd pumpverksbyggnader och en lagreservoar. Anlidggningen har icke kunnat fordigstillas
under &ret till f6ljd av forsenade leveranser av gjutjarnsrordelar och viss elektrisk utrustning.
I egen regi ha utférts foljande arbeten: i Kalkbrottsgatan mellan Hammars vdg och Linné-
gatan 1,405 m 300 mm ledning av bonnardr; i Kalkbrottsgatan 21 m 300 mm ledning av
gijutjarnsror, ddrav 11 m ndrmast sdoder om Linnégatan, 5 m ndrmast norr om Villagatan
och 6 m nirmast norr om Notariegatan; i Kalkbrottsgatan ndrmast séder om Linnégatan 4 m
250 mm ledning; i Bernadottsgatan niarmast Kalkbrottsgatan 12 m 150 mm ledning; i Karl
Johansgatan ndrmast Kalkbrottsgatan 12 m 150 mm ledning; i Hyllie Kyrkovdg nirmast
vaster om Kalkbrottsgatan 5 m 150 mm ledning; i Villagatan ndrmast Kalkbrottsgatan 7 m
150 mm ledning; i Gustavsgatan nirmast Kalkbrottsgatan 10 m 150 mm ledning; i Gotgatan
narmast Kalkbrottsgatan 8 m 150 mm ledning; i Skdnegatan nidrmast Kalkbrottsgatan 10 m
150 mm ledning; i Notariegatan ndrmast Kalkbrottsgatan 21 m 150 mm ledning. Inom vatten-
verket i Limhamn har utforts erforderliga vatten- och avloppsledningar.

Arsberittelse 1946

Vattenverket i Limhamn. Den 27 maj togs det provisoriska vattenverket i Limbamn
i bruk (se nyanldggningar). Det har darefter varit i drift 210 dygn under dret. .

Den under dret uppfordrade vattenméngden har uppgétt till totalt 375,140 m3 och maxi-
malt 2,700 m3 per dygn. Atgdngen av klor och ammoniak har varit totalt 69.7 resp. 25.6
kg, motsvarande i medeltal 0.19 resp. 0.07 g per m3. Nigon vecka efter igdngsittningen in-
kommo klagomdl i de viastra stadsdelarna narmast Limhamnsverket angdende forsdamrad lukt
och smak hos vattnet, varfér forsok gjordes med aktivt kol, som inmatades pd snabbfiltren.
Vattnets kvalitet forbattrades harigenom och driften vid verket behdvde icke avbrytas. Sam-
manlagt nyttjades under dret endast 15 kg aktivt kol. Angdende temperatur samt kemisk och
bakteriologisk beskaffenhet se nedan i samband med Bulltofta vattenverk.

Utnyttjande av dverskottsvatten frdn kalkbrottet i Limhamn. (Anslag 290,000 kr; kost-
nad under dret 73,878.58 kr; totalkostnad 328,704.79 kr.) Vattenverket i Limhamn har un-
der dret firdigstillts och togs i bruk den 27 maj. Anldggningen bestdr dels av ett rdvatten-
pumpverk, beliget pd nivin — 22.40 m nere i kalkbrottet, .ddr ett vattenmagasin finnes for
upp till 40,000 m3, och dels ett renvattenpumpverk med filteranldggning samt en lagreservoar
om 500 m3, beligna i Hammars park & nivdn ca +3.6 m. Révattenpumpverket inrymmer



forutom tva elmotordrivna centrifugalpumpar och en oljemotordriven pump fér vattenverket
dven en elmotordriven centrifugalpump for Skdnska Cementaktiebolagets rakning. 1 renvatten-
pumpverket finnas tvd elmotordrivna centrifugalpumpar jamte en oljemotordriven reservpump,
avsedda for vattenuppfordringen till stadens rorndt, samt en elmotordriven centrifugalpump
for filterspolning. Filteranldggningen, som &r inrymd i renvattenpumpverket, bestdr av tre st
slutna snabbfilter med 2.8 m diameter, utrustade for returspolning med vatten. Filterbddden
har ett djup av 600 mm med en kornstorlek av 0.5—0.8 mm. | samma pumpverk finnas
dven doseringsapparater for klor och ammoniak, sd placerade, att desinfektionen kan ske an-
tingen fore eller efter filtren.

Byggnadsarbetet har utforts av Byggnads A.-B. Ambro. Snabbfiltren ha levererats av
Kriiger-Ljungman A.-B., maskinutrustningen av A.-B. Pumpindustri, Goéteborg, och klor-am-
moniak-apparaturen av Rudolph Grave A.-B., Stockholm. Rorledningarna dro utforda i egen

regi.

Arsberittelse 1947

Vattenverket i Limhamn. Det provisoriska vattenverket i Limhamn har varit i drift 225
dygn under &ret. Vatten har huvudsakligen tagits frdn Limhamns kalkbrott. En del vatten har
tagits frdn Klagshamns kalkbrott, vid vilket en under dret anlagd pumpstation (se nyanlagg-
ningar) togs i bruk den 19 september. Ravattnet frdn Klagshamn har i forsta hand letts till
Skdnska Cementaktiebolagets reservoarer for att ersatta vattenverkets uttag frdn kalkbrottet i
Limhamn. :

Den under dret uppfordrade vattenmidngden har uppgétt till totalt 563,400 m3 och maxi-
malt 4,410 m3 per dygn. Ravattnet har hela dret behandlats med klor och ammoniak samt
fr. 0. m. april mdnad med aktivt kol, varav forbrukats totalt 140.0, 33.2 resp. 301.0 kg, mot-
svarande i medeltal 0.25, 0.06 resp. 0.60 g per m3 behandlat vatten. Angdende temperatur
samt kemisk och bakteriologisk beskaffenhet se nedan under Bulltofta vattenverk.

Utnyttjande av oéverskottsvatten frdn kalkbrottet i Limhamn. (Anslag 290,000 kr; kost-

nad under 4ret 4,632.80 kr; totalkostnad 333,337.59 kr.) Kostnaden under &ret utgor till
storre delen slutlikvid for pumpmaskineri vid garantitidens utgdng den 30 september.

Arsberiittelse 1948

Vattenverket i Limhamn. Det provisoriska vattenverket i Limhamn har varit i drift 197
dygn under dret. Vatten har huvudsakligen tagits frdn Limhamns kalkbrott. En del vatten har
tagits frdn Klagshamns kalkbrott. Ravattnet fran Klagshamn har i foérsta hand letts till Skénska
Cementaktiebolagets reservoarer fOr att ersdtta vattenverkets uttag fran kalkbrottet i Limhamn.

Den under &ret uppfordrade vattenmangden har uppgatt till totalt 769,000 m8 och maxi-
malt 4,480 m3 per dygn. Révattnet har behandlats med klor, ammoniak och aktivt kol, varav
forbrukats totalt resp. 178.6, 28.0 och 415.0 kg, motsvarande i medeltal resp. 0.23, 0.4 och 0.54
g per m3 behandlat vatten. Angdende temperatur samt kemisk och bakteriologisk beskaffenhet

se nedan under Bulltofta vattenverk.
Arsberittelse 1949

Vattenverket i Limhamn. Det provisoriska vattenverket i Limhamn har icke varit i drift
under aret. Den 15 oktober &verldmnades i enlighet med gillande avtal anldggningarna Oster
om Kalkbrottsgatan till Skdnska Cementaktiebolaget.

Arsberittelse 1950
Vattenverket i Limhamn. Det provisoriska vattenverket i Limhamn har icke varit i drift
under Aaret.



Katrinetorpsverket

Arsberittelse 1945

Tre vattenrérbrunnar d Katrinetorp. (Anslag 60,000 kr; kostnad 43,538.06 kr.) Under
4ret har i kalkberget utforts tvd st 247 mm brunnar, nr 1 och 2, till resp. 192 och 150 m
djup, vilka vid provpumpning givit resp. 15 1/s vid 10 m och 8.7 1/s vid 20 m grundvatten-
sdnkning. Borrning av brunn nr 3 pagick vid 4rets slut. 1 trakten runt om vattentdkten har
borrats 7 st 112 mm observationsror, varav 3 st pd ca 800 m avstind fridn vattentikten och

4 st pd ca 2 km avstdnd.

Arsberittelse 1946

Anordningar fér vattentillforseln till staden frdn Katrinetorps egendom. (Anslag 345,000
kr; kostnad 85,640.32 kr.) En i borjan av dret av staden gjord framstéllning till Soderbygdens
vattendomstol att vid Katrinetorp f4 nyttja grundvatten intill i medeltal 20 I/s har av vatten-
domstolen bifallits genom dom den 25 november.

I egen regi har utiorts foljande arbeten: i Trelleborgsvdgen mellan dess korsning med
jarnvagen Malmo—Trelleborg och stadsgriansen 1,649 m 200 mm ledning; pa Katrinetorps
egendom mellan Trelleborgsvdgen vid stadsgransen och pumpverket 214 m 200 mm ledning.

Arsberittelse 1947

Vattenverket i Katrinetorp. Den 25 februari togs vattenverket i Katrinetorp i bruk (se
nyanldggningar) och har direfter varit i drift 239 dygn under 4ret.

Den under dret uppfordrade vattenmangden har uppgétt till totalt 216,950 m3 och maxi-
malt 1,880 m3 per dygn. Angdende kemisk och bakteriologisk beskaffenhet se nedan under
Bulltofta vattenverk.

Anordningar for vattentillforseln till staden frdn Katrinetorps egendom. (Anslag 345,000
kr; kostnad under Aret 138,866.09 kr; totalkostnad 224,506.41 kr.) Under dret ha utforts tre
brunnsbverbyggnader, luftningsanlaggning, lagreservoar om 500 m3 samt maskinbyggnad for
hogtryckspumpar. Byggnadsarbetet 4dr avslutat sd ndr som pd en del mindre justeringsarbeten.
Leverans av pumpmaskineri och elektrisk utrustning paborjades i december. Anldggningen
har héllits i drift genom provisoriskt maskineri. Ddrjamte ha f6ljande rérledningsarbeten ut-
forts: i Trelleborgsvdgen vid stadsgrdnsen 285 m 200 mm ledning; pd Katrinetorps egendom

mellan Trelleborgsvédgen vid stadsgrinsen och pumpverket 620 m 200 mm ledning; omedelbart
norr om pumpverket 17 m 150 mm ledning samt en maitarebrunn; inom vattenverket 28 m
200 mm ledning; 218 m 150 mm ledning samt 10 m 0.23 m brédddaviloppsledning.

Byggnadsarbetet har utforts av Byggnads A.-B. Granil. Maskineri och elektrisk utrust-
ning levereras av A.-B. Zander & Ingestrom, Stockholm. Rérledningarna dro utférda i egen

regi.

Arsberittelse 1948

Vattenverket i Katrinetorp. Vattenverket i Katrinetorp har varit i drift 171 dygn under
aret.

Den under dret uppfordrade vattenmingden har uppgatt till totalt 163,000 m3 och maxi-
malt 1,500 m3 per dygn. Angdende kemisk och bakteriologisk beskaffenhet se nedan under
Bulltofta vattenverk.

Anordningar for vattentillforseln till staden frdn Katrinetorps egendom. (Anslag ar 1946
345,000 kr; kostnad under aret 30,791.13 kr; totalkostnad 255,297.54 kr.) Under aret ha ma-
skineri och elektrisk utrustning slutlevererats och monterats med undantag av flottorstrombry-

tare. Garantitiden utgick den 31 december.
Arsberittelse 1949

Vattenverket i Katrinetorp. Vattenverket i Katrinetorp har icke varit i drift under Aaret.
For Katrinetorps gard har hydrofor installerats i pumpverksbyggnaden. Hydroforen togs i drift
den 14 oktober.

Anordningar for vattentillforseln till staden frdn Katrinetorps egendom (anslag ar 1945
345,000 kr; kostnad under aret 1,599.46 kr; totalkostnad 256,897 kr). For Katrinetorps gard
har under aret hydrofor installerats i pumpverksbyggnaden.

Arsberittelse 1950

Vattenverket i Katrinetorp. Vattenverket vid Katrinetorps gard har icke varit i drift under
dret med undantag av uppfordring av vatten for gardens behov.



Limhamns vattenverk
Publicerad i personalbladet Vattenstank nr 134 (1998-02-17)

Eber Ohlsson

I borjan av 1940-talet bérjade Malmés
vattenresurser att inte racka till for stadens
vattenférsérjning. Vombs vattenverk skulle
tilifredsstélla dessa behov, nér det kom i
drift.

Kriget gjorde att det inte fanns mdijlighet
att tillverka de ledningar, som skulle férena
Vomb med Malmé. D& méste andra och
tillfélliga vattenverk tas i bruk. Ett av dessa
var Limhamns vattenverk.

Skénska Cement AB dgde Limhamns kalk-
brott. Bolaget uppfordrade inte obetydliga
mangder vatten fran brottet - upp till 50
liter/sekund. Darfér slét staden 1944 ett
avtal med bolaget om att fa anvanda en del
av detta vatten.

For att trygga en jamn vattentillférsel
anlades pé kalkbrottets botten ett
vattenmagasin pa 45 000 m3. For rétten att
ta vatten fran kalkbrottet betalade staden
bolaget 1 dre/ms3.

Frén kalkbrottet pumpades vattnet till ett
nyanlagt vattenverk véaster om Kalkbrotts-
gatan/s6der om Hammars park. Férutom
pumpar installerades det har snabbfilter
och doseringsapparater for klor och
ammoniak.

Dessutom anlades det en lagreservoar pé
500 m3, Arbetet med att fardigstalla
vattenverket blev dock fordrojt pa grund av
metallarbetarstrejken 1945,

Det var hdrda tider, saval ravatten som
renvatten var pé ca 20 °dH. Det blev
klagomal pa vattnet, det hade sjésmak,
varfor man blev tvungen tillsatta aktivt kol.

I askandet 1944 fanns ett gengasdrivet
reservmaskineri med, medan det i anldgg-
ningsredovisningen 1946 inte namns om ett
sddat maskineri. Freden satte tydligen
snabbt sitt spdr. Totalkostnaden fér anligg-
ningarna blev 328.704 kr och 79 ére.

Vattenverket startade den 27 maj 1946 och
var i drift till 1948. Ar 1949 Gverlamnades
anlaggningarna dster om Kalkbrottsgatan
till Skdnska Cement AB. Anliggningarna
vaster om Kalkbrottsgatan forvaltades till
1969 av VA-verket, d& de dverldamnades till
gatukontoret.

Efter ett kort mellanspel med romer, &r det
nu varpastadion. Vattenverket var totalt i
drift 632 dagar, och uppfordrade totalt
1.707.540 m3 vatten dren 1946-1948.

% s it .. y? ,/7-'-—-_' >

Det gamla uattenverket i Lzmhamn Bakom byggnaden
finner man den gamla lagreservoaren pé& 500 m3.
Numera dr detta gamla vattenverksomrdde
varpastadion.

© Eber Ohlson 1997

Pa bilden ses de rorsom pumpar upp vatten frdn
kalkbrottet. Hyllie vattentorn anas i fonden.

© Eber Ohlson 1997

Maskinbyggnaden.
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N:r 87 Bihang till Malmé stadsfullmiktiges protokoll 1946

Om godkinnande av avtal om och beviljande av anslag for utnyttjandet av
overskottsvatten fran kalkbrottet i Limhamn fér stadens vattenverks rikning..

Till stadsfullmdktige i Malmé.

I'en till stadsfullmaktige stalld skrivelse av den 17 maj 1943 ang&ende anskaffande av ett
pumpverk till vattentakten i Grevie och utférande av provborrning vid vattenverket i
Bulltofta lamnade drétselkammarens andra avdelning redogérelse fér stadens
vattenférsérjning under de narmaste &ren (Bih. Nir 109/1943). Avdelningen meddelade
dari, att vattenférbrukningen i staden nedgétt under &ren efter det p&giende varldskrigets
utbrott, menatt man kunde vanta, att sedan forbudet mot varmvattenberedning komme
att upphavas, férbrukningen ater skulle stiga. Fran vattentakten i Grevie kunde endast
uttas témligen begransade kvantiteter vatten utéver de, som uttagits & 1939, dadet hittills
storsta uttaget agt rum. Frén vattentakten i Vomb kunde icke pa flera &r annu erhéllas
nagot vatten, enér rér f6r ledningar darifrén till staden icke kunde anskaffas under
nuvarande férhéllanden.

Avdelningen ansag férdenskull, att staden borde sdsom provisorium anskaffa vatten fran
annat hall fér métande av den brist pé vatten, som kunde uppkomma,innan vattnet fran
vattentakten i Vomb kunde féras fram till staden. [ detta syfte féreslog avdelningen bl. a.,
att provborrningar skulle féretagas ned i kalkberget vid vattenverket i Bulltofta.
Stadsfullméktige biféllo detta férslag.

Sedan provborrningarna visat, att vatten i beraknade kvantiteter kunde erhéllas, begarde
avdelningen i framstallning den 5 oktober 1943 anslag fér utférande av tre brunnar vid
vattenverket i Bulltofta jamte pumphus m. m. Bih. Nir 183/1943). Stadsfullméaktige
beviljade begéart anslag. Arbetena p& de nya brunnarna paga.

Avdelningen réknar med att dessa tre brunnar tillsammans skola lamna en vattenmangd
av c:a 20 | per sek, vilket motsvarar c:a 5 % av kapaciteten hos vattentakten i Grevie.

Sésom framgar av vad avdelningen anfért i forstnamnda skrivelse, beraknas
forbrukningen av vatten i staden under férsta aret, efter det att varje restriktion ifraga om
beredande av varmvatten upphévts, komma att med c:a 10 % &verstiga 1939 &rs
forbrukning.

For att kunna mota denna beraknade 6kning av vattenférbrukningen maste &tgarder
vidtagas utdver de avdelningen ovan angivit.

I'kalkbrottet i Limhamn erhallas icke obetydliga mangder vatten. Enligt uppgifter fran
kalkbrottets agare, Sk&nska Cementaktiebolaget, ha under aren 1941 och 1942
uppfordrats i medeltal 33 resp. 35 liter vatten per sekund. Vattenmangden har véxlat
mellan 22 och 54 liter per sekund. Av det uppfordrade vattnet anvander stérre delen eller



for narvarande c:a 26 liter per sekund vid sina industrianlaggningar i Limhamn. Nar
industrianlaggningarnas hela kapacitet tages i ansprék, behéver bolaget med nuvarande
anordningar en vattenkvalitet, som beréknas till 39 liter per sekund.

Emellertid har bolaget forklarat sig villigt att p& vissa villkor vidtaga anordningar fér ett
béttre tillvaratagande av vattnet vid anlaggningarna bl. a. genom att lata kylvattnet
cirkulera. Harigenom beraknas bolagets totala vattenférbrukning nedga till 14 liter per
sekund vid nuvarande drift och 19 liter per sekund vid full drift.

Om dessa anordningar komma till stdnd, kan man rakna med att ett éverskott pa vatten
uppstar av i medeltal 20 resp. 15 liter per sekund. Genom anordnandet av en
vattenbassang i botten av kalkbrottet skulle man kunna erh8lla méjlighet att uttaga en i
det nérmaste konstant kvanitet vatten fran kalkbrottet.

Da sdlunda méjligheter foreligga att erhélla dverskottsvatten fran kalkbrottet i Limhamn,
har avdelningen tratt i férhandlingar med bolaget rérande de villkor, under vilka staden
skulle kunna fa disponera detta 6verskottsvatten.

Férhandlingarna hava resulterat i bilagda, under férbehall av stadsfullmaktiges godkanna
avslutna 6verenskommelse (Bil. A), vilken avdelningen harmed far understilla
stadsfullmaktiges prévning.

Avtalet innebar i huvudsak féljande.

Staden medgives att taga vatten frén kalkbrottet under tiden intill dess att staden i
erforderlig omfattning kan erhdlla vatten frén vattentakten i Vomb.

Bolaget férbinder sig att p& egen bekostnad installera pumpverk och andra anordningar,
erforderliga fér ovan namnda cirkulation av kylvattnet i vissa av sina anléggningar.

Staden medagives att i kalkbrottet magasinera intill 45,000 m3 vatten och att for sitt behov
nyttja s& mycket av den magasinerade kvantiteten, som &verstiger 5,000 m3, vilken
vattenmangd bolaget ansett kunna vara erforderlig for att trygga dess behov av vatten.

Staden medgives att i kalkbrottet anlagga pumpverk fér uppfordring av 30 liter vatten per
sekund till en reningsanlaggnin g, som staden skall anlagga vaster om Kalkbrottsgatan p&
sin mark. Staden skall i pumpverket installera en automatiskt driven centrifugalpump
med en kapacitet av 25 liter per sekund fér uppfordring av vatten, som erfordras fér
bolagets rékning. Pumpverket och centrifugalpumpen skola bekostas av staden.

Bolaget férbinder sig att tillhandahélla elektrisk energi. Den energi, som erfordras for
pumpverket i kalkbrottet, skall lamnas avagiftsfritt, men fér den energi, som lamnas till det
pumpverk, som staden maste utféra vid reningsanléaggningen fér vattnets inledande i
stadens vattenledningsnat, skall till bolaget utgd ersattning, motsvarande det av bolaget
erlagda genomsnittspriset, 6kat med 0,5 6re per kWh.



For det vatten, som uppfordras fr&n kalkbrottet for stadens rakning, skall staden till
bolaget erlagga en avgift av ett ére per m®.

Frén den tidpunkt, da staden fatt sitt behov av vatten tillgodosett frén anlaggningar i
Vomb, skola pumpanlaggningen i kalkbrottet och 6vriga stadens hithérande

anlaggningar 6ster om Kalkbrottsgatan, s& lange och i den man vatten kan tillhandahéllas
med hjalp av de utférda anlaggningarna. Som ytterligare kompensation fér bolagets
utgifter i anledning av avtalet skola nu berérda anlaggningar éster om Kalkbrottsgatan
vid denna tidpunkt utan vederlag tillfalla bolaget, dock skall bolaget val underhalla
desamma, sé lange de skola tjana stadens andamél. Sedan anlaggningarna anvants for
vattenanskaffningen under tiden intill dess vatten kan erhéllas fran Vomb, representera
de for staden allenast ett obetydligt varde.

Betraffande 6vriga i huvudsak formella bestammelser far avdelningen hanvisa till avtalet.

Som framgér av vad ovan anférts rérande avtalets bestammelser, blir bolaget nédsakat
att utféra vissa kostnadskravande anordningar fér &stadkommande av cirkulation av
kylvattnet inom bolagets anlaggningar. Detta i férening med den omstandigheten, att
bolaget redan har en anléggning i kalkbrottet fér uppfordring av vatten, vilken
anléggning ar fullt brukbar fér bolagets behov men icke kan anvéandas, om staden skall
taga vatten fran kalkbrottet, har motiverat bolagets i avtalet innefattande krav att erhlla
ersattning fér det vatten staden anvénder, samt att anlaggningarna i kalkbrottet
sedermera skola utan erséttning tillfalla bolaget.

Avdelningen finner villkoren under férhandevarande omstéandigheter vara fér staden
antagbara och hemstéller, att stadsfullmaktige matte godkanna avtalet.

Vattnet i kalkbrottet har enligt prov den 1 juli 1943 en hardhetsgrad av 23 tyska grader
mot 15 grader i stadens vattenledningsvatten. Dess halt av klor &r ndgot lagre &n den i i
vattenledningsvattnet. Det &r i fysikaliskt och kemiskt hanseende fullt anvandbart s&som
vattenledningsvatten. D& vattnet i kalkbrottet rinner fram i 6ppna diken till
uppfordringsbasséangen och dérigenom utsattes for risk for viss fororening, blir det
nddvandigt att rena detsamma. Avdelningen avser, som framgér av vad ovan sagts, att
for detta &ndamal anlagga ett mindre reningsverk véster om Kalkbrottsgatan, dar vattnet
skall snabbfiltreras och behandlas med klor. Fér att minska risken fér féroreningar
komma séarskilda anordningar att vidtagas ifréga om renhéllningen i klakbrottet. Efter
reningen kommer vattnet att bliva fullgott.

I pumpverket i kalbrottet skola installeras, férutom den i avtalet omférmalda automatiska
centrifugalpumpen, tva elmotordrivna centrifugalpumpar med en kapacitet vardera av 15
liter per sekund. De skola férses med ett gengasdrivet reservmaskineri. Fér samtliga
pumpar uppféres en byggnad av tegel.

Reningsanlaggningen skall besté av tre snabbfilter fér vardera 10 liter per sekund, en
klor-ammoniakanlaggningen, en l&greservoar fér 500 m3 vatten och pumpar fér vattnets



inledande i stadens ledningsnat samt en pump fér spolning av snabbfiltren. Dessa
anlaggningar skola inrymmes i en byggnad, férlagd till stadens mark vaster om
Kalkbrottsgatan och séder om Hammars park. Pumparna skola vara elmotordrivna och
forses med gengasdrivet reservmaskineri.

For forbindelsen mellan reningsanléggningen och stadens rérmét erfordras en ledning i
Kalkbrottsgatan fram till Linnégatan. Ledningen bér givas en diemsion av 300 mm.
Desslangd blir 1,500 m. Sedan staden erhéllit vatten frén Vomb, kommer ledningen
bortsett frén dess betydelse som reserv, att bliva till nytta fér vattendistributionen inom
Limhamn.

Kostnaderna for samtliga de anléggningar, som skola bekostas av staden, uppga till
290,000 kr enligt har bilagda kostnadsberakning, till vilken avdelningen f&r hanvisa. (Bil.
B.).

Avdelningen réknar med att s& mycket vatten kommer att tagas fran kalkbrottet i
Limhamn under tiden till dess att staden erh&ller vatten fran Vomb, att kostnaderna for
de anlaggningar, vilka icke komma att i fortsattningen anvandas annat an for
reservandmal, skola kunna bliva &tminstone i det narmaste slutamorterade.

Under &beropande av det anférda far dratselkammarens andra avdelning hemstalla, det
stadsfullmaktige bille besluta

att godkéanna bilagda avtal med Skanska Cementaktiebolaget om utnyttjandet av
Gverskottsvatten fran kalkbrottet i Limhamn fér stadens vattenverks rakning,

att bevilja dratselkammarens andra avdelning anslag med 290,000 kr fér utférande av
behovliga anlaggningar for utnyttjande av nyssnamnda éverskottsvatten samt

att anvisa erforderliga medel.

Malmé den 14 mars 1944.

Pa dratselkammarens andra avdelnings véagnar:
N. O. Persson.

Rolf Bruzelius.



Limhamns kalkbrott

Grundvatteninlackning i vastra vaggen

Limhamns kalkbrott dr en unik plats i Malmé. Omridet ir ett resultat av den industriella
brytningen av kalk fér tillverkning av cement. Nu har naturen bérjat ta 6ver men idag finns
fortfarande mycket kvar som piminner om kalkbrytningen frin mitten av 1800-talet och fram
till 1994,

Kalkbrottet dr cirka 1300 meter ldngt, 800 meter brett och 65 meter djupt. Gér man runt brottet har
man gjort en promenad pa 4 kilometer.



Brytningen av omréddet pabérjades 1866 och pagick fram till 1994. Den sista sprangningen gjordes i
slutet av 1980-talet. Den springteknik som anvindes har format brottet si det bestar av platder, s&
kallade pallar, med 20 meter hdga och lodréta vdggar. D& man springde anvéndes ett ton dynamit. Det
blev en kraftig sméll som manga Malmébor kinde av.

PE = U

Hajtand

Kalken i Limhamns kalkbrott har bildats i ett varmt hav for mellan 65-62 miljoner &r sedan (under
tidig tertiér). Den bestér i huvudsak av avlagringar fran mikroskopiska kokkoliter (alger), bryozoer
(mossdjur) och koraller. I vissa kalklager finns det gott om hajtéinder (se bilden ovan). En rest frin en
slikting till vithajen, som for miljontals & simmade omkring hir tillsammans med andra nu utdéda
arter. Fossil av tvd stycken krokodiler har man ocksa4 hittat hir i kalkbrottet.

Ak
Vatten pumpas kontinuerligt ur brottet - annars hade brottet nu varit en 55 meter djup sj6. Vattnet
pumpas ut i Hammarsbick och vidare till Oresund. I genomsnitt pumpas 70 liter per sekund ut
Under andra virldskriget anlades djupa dammar som vattenreservoar. Runt dammarna véxer det mest
bjérk och sdlg och trots att marken hér stitt orord i 6ver 60 &r ar jordlagret bara nigra centimeter
tjockt.
Den sodra dammen é&r cirka 8 meter djup och innehéller stora &lar som férmodligen ar dver 70 &r
gamla — isldppta for att rena vattnet.



Kalkkrassin gr

Det finns 6ver 1400 olika djur- och vixtarter i kalkbrottet och det trots brottets speciella livsmiljéer
och att den industriell verksamhet inte upphérde forriin for cirka femton &r sedan. Flera av arterna ir
sillsynta eller speciella pd ndgot sitt. Mest uppmaérksammad ér forekomsten av den akut
utrotningshotade gronflackiga paddan och kalkkrassingen.

¥
b

Berguv | | Pilgrimsfalk

I brottet finns mycket rovfagel. For cirka tio ar sedan flyttade ett pilgrimsfalkspar in och i april 2009
kom ett berguvspar till brottet. P4 kvillarna kan brottet fyllas av berguvshanens maktiga hoande. Den
bruna kérrhdken ér en rovfigel som hickar i den stora vassen. Andra hickande figelarter ir korp,
gravand, skaggmes, mindre strandpipare, gra héger och backsvala. En dterkommande vintergést &r
stromstaren.

Rédjur, hare, rdv och grivling dr exempel pa diggdjur som finns i kalkbrottet.

Aven manga olika arter av fladdermdss har patriffats dér,

Det har gjorts stora undersokningar for att kartligga sméakryp i brottet till exempel har man hittat mer
an 450 olika skalbaggsarter varav flera ovanliga och en art som dr ny for Nordeuropa. Manga sorters

trollsldndor finns ocksd, en mycket ovanlig art, den mindre kustflickslindan, finns vissa r i tusental i
kalkbrottet.

Fem svampar 1 omrédet finns, vad man vet, inte ndgon annan stans i Sverige och en #r troligen aldrig
hittad tidigare.

Svartvide dr vildigt vanlig i kalkbrottet men inte utanfor. Andra ovanliga vixter ir till exempel
klotull6rt, smatérel, strimfibbla och kalkbriken.

Sedan arsskiftet 2010-2011 &r Limhamns kalkbrott ett kommunalt naturreservat. Det 4r gatukontoret
som forvaltar naturreservatet. P4 sikt ska kalkbrottet ocksa bli mer tillgingligt fr allménheten.



Hajtdnder fran Limhamns kalkbrott
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Malmo arena.

Malmo arena med Hyllie vattentorn till vanster.

Malmo arenas mittpunkt ar det spektakulara arenarummet. Stora ytor, hogt i tak och bra
logistik skapar en plats dar mojligheterna ar oandliga. Vid riktigt stora méssor och
arrangemang kan Malmo arena och Malmémassan byggas ihop med en vaderskyddad

gang.

Kapacitet
o Mbtesyta 3200 m?
« Middag 3200 personer
o 15.000 sittplatser



Pildammsparken

Pildammsparkens speciella historia och starkt nyklassicistiska utformning gor den unik bland
Nordeuropas parker. Genom att planeringen skett i olika etapper har en intressant och sidregen park
skapats.

Dammarna i parken var fran borjan Malmés vattenreservoar. Namnet - Pildammarna - kommer av att man
planterade pilar lings med dammarnas skyddsvallar, for att forstiarka dem. Vattnet leddes till offentliga
pumpar pa Stortorget, ddr Malmdéborna himtade sitt vatten.

Som grénomrédde var platsen runt dammarna betydelsefull for Malméborna langt innan parken var pétinkt.

Baltiska utstillningen

I borjan av 1900-talet utsdgs omradet kring Pildammarna till platsen for den stora Baltiska utstdllningen,
som dgde rum 1914. Den berémda arkitekten Ferdinand Boberg utformade utstillningsomradet med hjalp
av davarande kronprinsessan Margareta. Utstillningen, som visade det senaste inom teknologi och design,
blev en stor succé och lockade nistan en miljon besokare.

Annu i dag stir Margaretapaviljongen med dess blomstergata, den gamla granitbrunnen och brandstationen
kvar som minne frdn utstallningstiden. Efter Baltiska utstillningen utarbetade den danske
landskapsarkitekten Erstad-Jorgensen ett forslag till firdigstéllandet av Pildammsparken. Forslaget var
inspirerat av den engelska, romantiska parkstilen med mjuka linjer, stora grisytor och fria tridgrupper.
Forslaget genomfordes 1915 till hilften runt den lilla dammen.

Foto: Linnea Svensson Arbab

Blomstergatan

Blomstergatan i Pildammsparken har rustats upp - i enlighet med Kronprisessan Margaretas ambitioner och
idéer. Kronprinsessans Blomstergata var - nir den uppférdes till Baltiska utstdllnigen 1914 - omgiven av
tegelmurar som hade till uppgift att magasinera virme och pa sa sitt ge ett bittre lokalklimat. Nu har
murarna aterskapats. Nér Tekniska namnden beslutade att Kronprinsessan Margaretas blomstergata skulle
byggas om 16ses manga av de senare &rens problem: dalig tillvixt fér virens och sommarens blomsterflor,
en bevattningsanlaggning som inte fungerat och trad som beskurits fér hart men trots det ind4 hindrat
blomsterfloret att na full prakt.

De murar som uppférdes 1914 blev kortlivade. De raserades efter utstallningen - en trolig forklaring 4r att
de rent tekniskt byggdes med for dalig kvalitet. Gatukontoret har med hjilp av stadsantikvarie Anders

Reisnert rekonstruerat hur murarna en géng sag ut och den bilden har i stort sett kunnat aterskapas.

Varje ér planteras blomstergatan efter ett nytt tema.



aldt Charta 6fver Malmo — 1724

("
3’61.‘[&19 .'){H{nnmg ~ "
g F_xpriicATION.
ilammens {6 rbetrandg F 4 S ?’-;-J‘ fé;/;: Ay Wy sy o
I Cp Lo oy po

B Eoiars oo iiiepinio g oD SN s B T
G e e

fem Luforn flttorn VSJ/L/:...,ﬂ,..’ 2
"Qy o--/}n-ftvvu.s
i Rgam M/
DBB g L S M7 8900,
A.B.B. @aﬁ!f(u"f Aes O
C Wm%#*zaﬂffraym
E. 4y Pys;

(’:j ﬁ/f’?ﬁ b4 //.71{/4/4
(///7,?.5

2But.




Bit av urborrad tradstam av den typ som ledningarna fran Pildammarna
till Stortorget bestod av.
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Katrinetorp Landeri

Historia

P

Flygfoto over Katrétorp, 1940-talet

Katrinetorps historia borjar 1799, nir hovmarskalken Lave Beck-Friis pa Bosjokloster begiirde utskifte av ett
antal hemman i Vintrie by. Nir skiftet var genomfort sialdes marken ar 1800 till Samuel Johan Bjérkman, en
handelsman i Malmé.

Katrinetorp var ett s kallat landeri — en jordbruksfastighet som #gdes eller arrenderades av en borgare, oftast en
férmogen képman, och anvindes som sommarbostad och for stérre bjudningar.

Katrinetorps killsjo

Bilder fran besok 2014.

Kallsjon, som tidvis har liten avrinning, till féljd av Utloppsregleringen.
nya grundvattenuttag i narheten.



Digitaliseringen gjord av Skdnska vattentornssdllskapet/Eber Ohlsson

N:r 288 Bihang till Malmé stadsfullmiktiges protokoll. 1944

Om beviljande av anslag till tre vattenrérbrunnar & stadens egendom Katrinetorp.

Till stadsfullmdktige i Malmé.

Med anledning av de svérigheter, som lange ratt, att anskaffa ror till till ledningen mellan
vattentakten i Vomb och staden kommer, som dratselkammarens andra avdelning tidigare haft
anledning anmala fér stadsfullm&ktige, laget i fragan om stadens vattenfoérsoérjning under de nar-
maste aren, till dess néamnda ledning kunnat utlaggas, att bliva tamligen kritiskt. Avdelningen har
for den skull tidigare sett sig nodsakad féresld stadsfullmaktige vidtagande av provisoriska &tgar-
der till 6kande av vattentillgéngen i staden. S&lunda hava stadsfullmaktige p& avdelningens fér-
slag beviljat anslag till tre brunnar jamte utrustning vid vattenverket i Bulltofta (Bih. n:r 109 och n:r
183/1943) och till anlaggningar for tillgodogérande av éverskottsvatten i Limhamns kalkbrott
(Bih. n:r 87/1944).

De vidtagna atgérderna kunna likvél icke beraknas vara tillrackliga for att sakerstalla vatten-
tillférseln till staden, intill dess att vattnet fr&n Vomb kan tillgodogoras. Arligen tillkomma ett icke
ringa antal nya bostadsbyggnader i staden. Denna omstandighet i forening med att varmvatten-
forbudet delvis upphévts gér, att vattenférbrukningen inom staden visar en stadig tendens att
6ka. For att méta denna ékning maéste ytterligare vatten anskaffas. Som avdelningen i de tidigare
arendena angivit, ar det icke méjligt att namnvért 6ka vattenuttaget vid vattentikten i Grevie.

P& grund harav féreslér avdelningen, att borrningar féretagas inom stadens egendom
Katrinetorp i Bunkeflo socken fér undersékning av mojligheterna att darstades erhalla vatten. Att
soka erhalla vatten nérmare staden ér icke tillradligt med hénsyn till att ett vattenuttag kan komma
att menligt inverka pé redan befintliga, staden eller enskilda tillhériga brunnar. Bortsett fran de
kostnader, som staden méjligen skulle 8samkas i skadestand &t den, som drabbas av foliderna av
ett sddant uttag, skulle nya brunnar inom stadens omrade mojligen ogynnsamt péverka vatten-
tillgngen vid stadens nya brunnar i Bulltofta och vid kalkbrottet i Limhamn.

Avdelningen avser att p& Katrinetorp utféra hogst tre provbrunnar, nedférda till 200 m djup.
Fér att brunnarna omedelbart skola kunna utnyttjas, avser avdelningen att utféra dem p& samma
satt, som djupbrunnarna i Bulltofta, namligen med 250 mm rér i de lésa jordlagren och som
borrhél i kalken med en diameter nedét avtagande fran 220 till 150 mm. Brunnarna komma aft
utféras successivt och de tv8 senare komma att utféras, endast om resultatet vid den forsta brun-
nen dartill giver anledning. Brunnarna skola sedermera, om de lamna tillrackligt med vatten,
férses med pumpverk. Dessutom méste i anslutning till brunnarna anléggas dels en reningsan-
laggning fér borttagande av jarn i vattnet, dels en lagreservoar, dels ock ett hogtrycksverk. Dessa
anlaggningar beréknas erhélla ungefar samma omfattning, som motsvarande anlaggningar vid
kalkbrottet i Limhamn. Fér pumpverkets férbindelse med stadens rérnat erfordras en c:a 3 km
lang vattenledning léangs Trelleborgsvagen fran Katrinetorp till sagda vags korsning med jarnvags-
linjen Malmé-Vellinge.

Kostnaden for de tre djupbrunnarna beraknas uppg4 till sammanlagt 60,000 kr. Med detta
belopp fér avdelningen nu begéra anslag.

Ovriga anlaganingar, inberaknat vattenledningar, hava kostnadsberaknats till 412,000 kr.
Anslag héartill kommer avdelningen att sedermera aska, om de i brunnarna erhéllna vattenkvantitete-
rna giva anledning till anléggningens utférande.



Med &beropande av det anférda far dratselkammarens andra avdelning anhélla, det stads-
fullmaktige ville besluta

att for féretagande & stadens egendom Katrinetorp i Bunkeflo socken att provborrningar
genom utférande av hogst tre 250 mm rérbrunnar till omkring 200 m djup bevilja dratsel-
kammarens andra avdelning anslag & 60,000 kr samt

att anvisa erforderliga medel.

Malmé den 28 november 1944.

Pa dratselkammarens andra avdelnings vagnar:

N. O. Persson.

Rolf Bruzelius.

Andra ndmnders skrivningar i bihanget dr inte digitaliserade.



Katrinetorps vattenverk
Publicerad i personalbladet Vattenstéank nr 158 (1999-10-07)

Eber Ohlsson

I den oerhdért frodiga engelska parkens gronska pa Katrinetorps gard, kan man idag finna négra bygg-
nader som synbarligen inte tillhér en normal parkanlaggning.

Det &r byggnader som en gang varit ett vattenverk, vilket skribenten fick klart for sig nar han i tjdnsten
besokte anlaggningen fér nastan 31 ar sedan [1968].

Under 1940-talet rédde det brist pé vatten i Malmd, en brist som Vombs vattenverk skulle avhjélpa. Men
andra varldskrigets materialbrist, stalet anvandes pd annat hall, fordréjde bl a tillverkningen av réren fér
ledningen Vomb-Malmé.

D& &terstod endast att avhjélpa vattenbristen pd ndrmare hall. Limhamns vattenverk var ett s&dant
forsok (se Vattenstank 134). Ett annat forsok var Katrinetorps vattenverk.

Provborrningar hade visat att en vattentakt har skulle kunna bidraga till Malmds vattenférsérjning. Darfor
anlades ett vattenverk bestdende av tre borror med brunnsoverbyggnader, luftningsanléggning, 1&g-
reservoar om 500 m3 samt en maskinbyggnad fér hogtryckspumpar. Den totala kostnaden blev 224.506
kronor och 41 dre.

Den 25 februari 1947 togs vattenverket i drift och fortsatte sedan i 410 driftdagar under aren 1947 och
1948. Den totalt levererade mangden blev 379.950 m3,

Det var hdrda tider, det levererade vattnet héll 22,1 °dH 1947 och 20,7 °dH 1948 (°dH=tyska hard-
hetsgrader). Nér leveranserna till staden upphort, kom vattentékten endast att leverera vatten till
Katrinetorp gérds behov.

Nu stdr vattenverket till det yttre intakt alltsedan den dag dd Malmébornas vattenbehov inte lingre
levererades fran detta sydliga vattenverk utanfér stadens hagn och stor.

VA-verkets vattenleveranser till den av staden dgda garden debiterades arrendatorn enligt ett special-
avtal. Brukningsavgiften var halften av motsvarande avgift for abonnenter i Malmé.

Om avgiften i Malmé da var udda dren, skulle arrendatorns avgift sénkas till ndrmast lagre helt ére. Det
fungerade bra fram till dess att debiteringen datoriserades. Programmet klarade da inte av denna
specialregel att avrunda nedat, eftersom det normala matematiska forfarandet &r att avrunda uppét.

Ekonomisk karta frdn 1917, Trelleborgsvigen
till vanster.
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Inledning

Det var jungfruelig mark man satte
spaden i di utgrivningen i kvarteret
Soderport pabdrjades. Férutom det
historiska killmaterialet var endast ett
par l6sfynd tillvaratagna i omradet.

Utgrdvningarna satte iging under
viaren 1979 med anledning av upp-
forandet av Trygg-Hansas nya kontors-
byggnad. Det aktuella omridet lag i
kvarterets viistra del och de berdrda
tomterna var som foljer; 3A, 3B, 4 och
tomt nr 5. Tabellen nedan visar dessa
nu gillande tomtnummers forhillande
till gamla tomtnummer enligt A. U.
Isberg s:;r malmékarta fran 1875,

Tomtnr3A = gamla nummer 713-714
B = " T13-714
4 = " T15-716
5 = " 717

Did stora delar av det aktuella
undersdkningsomrddet var stért av
moderna killargrunder och rémedgriv-

Kvarteret 69 Séderport.
Detalj av A. U. Isbergs malmdkarta
1875.

ningar, koncentrerades handgrivningen
till tre omriden som undgatt stérre in-
grepp frdn modem tid. Dessa omriden
bendmndes schakt I-111 och upptog till-
sammans en yta av 700 m2. Totalt do-
kumenterades 52 stycken anldggningar.
Nigra av dessa kommer att berdras i de
artiklar som fGljer.

Tillkomsten av detta hifte ar till
stor del beroende av Trygg-Hansa som
redan fran bdran var intresserade och
villiga att bidraga till aut en presenta-
tion av de slutférda arbetena skulle
komma till stind. Dessutom vill vi
tacka for det goda samarbete vi hela
tiden hade med Skdnska Cement, och
da 1 synnerhet de tvd byggnadsarbetar-
na Sture Karlsson och Bo Westin, som
frin foretagets sida sattes till vir hjalp.
De foljde oss under hela utgrivningsti-
den och var oss till stor hjilp med
praktiska l6sningar av det minga gang-
er tunga arbetet.

Chatarina Andersson-Koverberg

Urgrdvningsledare

B R

1300 1400 1500 1800

Kvartersbenimningen  Séderport
borjade tillimpas i Malmé stads man-
tal- och skattskrivningslingder fr.o.m.
1866 di en fullstindig tomtkarta Gver
Malmé stod klar,

Bendmningen Sdderport - porten
mot sider - som fitt leva kvar i kvar-
tersnamnet dr betydligt dldre och dr
himtad frin den medeltida stadens
uppbyggnad; en tdt bebyggelse, kring-
girdat av stadsmur och vallar med déri
strategiskt utplacerade portar, som eko-
nomiskt och administrativt var skiljt
frin den omgivande landsbygden. In-
nanfor en sidan stadsmarkering gillde
bl.a. speciellt utformade regler for han-
deln; var, ndr och hur de skulle tilllim-
pas. Man bor ocksdi komma ihdg att
dven utan mur och vallar var staden en
social och ekonomisk enhet.

Av de arbeten med fSrsvarsanligg-
ningar som under langa tider omgérdat
Malmd, si ir kanske Erik av Pom-
merns igdngsittande av en utbyggnad
och fGrstirkning av stadens beféstning
en av de mest bekanta. Innan dess hade
formodligen staden ett enklare vérn
uppbyggt av stadsgrav och pallisader.

1700 1800 1900 e Kr.

Ar 1434, samtidigt med att Myntergar-
den - foregdngaren till vira dagars
Malméhus ~ bérjade byggas, befallde
kung Erik att en mur skulle uppfiras
utmed hela kustlinjen. Arbetet fortsatte
i dnnu stérre omfattning under slutet
av 1400-talet. 1 kung Hans stora privi-
legicbrev, givet staden Malmd Aret
1487, finnes ett flertal fSrordningar
som rdr stadens befistningar:

"Den som bestiger byns mur eller
planker eller bryter planka ut, han give
till kungen 20 marck och till byn 20
marck”.

"Om dike eller planker fordirvas
eller nedfalla f6r ndgon mans férsum-
melse i frids tid, d4 skall han det béta
innan 20 dagar, sedan honom tillsagts.
Gor han det e di skall han sittas i
byns gémme och tages sedan av hans
gods och bote och bittre med si myck-
et som erfordras; dir till skall han giva
kungen 6 marck och staden 6 marck
for Gverhdrighet”.

"Den man som bryter kungens{'
eller stadens 14s frin portar eller de las
som stir fore finge, han béte sin hals

och sin huvudlott till kungen och
staden”.

"Den som lossar planker eller kry-
per dver dem, in eller ut, eller tager
sten bort som ir till stadens virn lagda
och tillsammans burna, bdte 40 marck,
halva till kungen och halva till staden”'.

Inte i ndgon av kungens forord-
ningar omtalas vallar i staden, ett for-
hillande som stoder de idag tillgingliga
arkeologiska killor, vilka visar pi en
medeltida stad med ett timligen klent
forsvarsverk mot landsidan. Siledes
skulle med tiden staden dven mot land
forstirkas och dir omgirdas av vallar

och pallisader. Hela detta foretag var
inte slutfort forrin under 1500-talets
forsta hilft. Det var ett arbete som alla
befalldes att deltaga i och som sattes i
forhallande till girdsinnehavets storlek
hos bl.a. kyrkor, kloster, borgare och
Gvriga fastighetségare.

Rester efter ndgon stadsgriins eller
stadsbefdstning patriffades aldrig vid
utgrdvningen 1 kvarteret Soderport.
Detta var kanske ej heller vintat, di
den senmedeltida vallen bor ha legat
ett par meter ut frin huslivet mot Gus-
tav Adolfs torg. Vallen bir som sagts
ha anlagts férst under bérjan av




1500-talet, &tminstone om vi skall tro
malméborgaren Henrik Smiths kréni-
ka. Enligt denna skulle borgmastaren i
Malmé, Hans Michelsen, ha varit den
forste som uppkastade stadens vallar.
Arbetet miste i s fall ha skett ndgon
gdng under dren 15201523, dvs strax
innan borgmistarens olyckliga flykt ur
riket tillsammans med sin kung, Chris-
tian den gode. Utgrdvningar i stadens
dstra citydelar synes bekrifta att sta-
dens medeltida grinsmarkeringar inga-
lunda kan ha utgjort ett svArforcerat
hinder for en miktig fridstdrare; ett
grunt dike med en innanfor denna méj-
ligtvis uppford pallisad utan vall.

Dagens kvarter Soderport begriin-
sas &t alla hall av gator men sa var alls
inte fallet under 1400- och 1500-talen
di hela sodra lingsidan grinsade till
den ditida stadens yttre viirn. Mot Gster
begrinsades diremot kvarteret av $é-
dergatan, som i soder nu mynnar ut i
Gustav Adolfs torg déir ocks4 den sodra
stadsporten var beligen, i alla fall frin
1446 di den omtalas i killorna. Hit
nidde siledes staden redan under
1400-talets slut och man vet att porten
bréts ned under 1600-talet d4 #nnu
kraftigare befistningsverk anlades runt
hela Malmé. Dessutom flyttades Sader-
port 1675 till den helt motsatta sidan
av kvarteret, alltsd dir som nu Engel-
brekisgatan mynnar i Gustav Adolfs
torg. P4 denna plats kom Séderport att
std fram till 1806 di det revs ned. Ti-
den var di Aterigen mogen for en
utvidgning av staden séderut.

Fér att tervinda till Séderport vid
kvarterets Gstra sida, s& hade staden
ocksd under 1400-talet expanderat s-
derut. Den ildsta Séderport lig hela

tvd kvarter norrut i Stdergatans kors-
ning med Baltzarsgatan - Skomakare-
gatan. P4 en av de gamia, numera for-
svunna minnestavlorna i Malmé rid-
hus liste en ging rédhuskanslisten
Johan Otto Friberg att den danske
kungen Christian 1 4r 1455 “lod for-
wide og forbedre denne stad”, Idag fin-
nes dock inga kvarlimnade skriftliga
killor som nidrmare kan styrka en
stadsutvidgning och stadsfSrnyelse 1
Maimé under 1400-talets mitt, Redan
pd 1930-talet kunde emeliertid malms-
forskaren Hans Wihlin visa att det in-
nanfor 1500-1als befistningen maste ha
funnits en ildre stadsgrins, Dels sakna-
des en titare bebyggelse i 1500-tals sta-
dens sédra omriden - omradet var till
stora delar utlagt till frukttridgardar —
dels lag det medeltida spetilskesjuk-
huset S:t Jérgen inne i 1500-talets stad ©
i hérmet av nuvarande Sodergatan -
Baltzarsgatan. D3 spetilskesjukhusen
pga smittorisken alltid forlades utan-
for staden, menade Hans Wihlin att en
dldre stadsgriins legat i gatustrickning-
en Baltzarsgatan ~ Skomakaregatan —
Laroschegatan - Tegelgirdsgatan. Var
minnesplattan en bekriftelse pi en in-
korporering av omridet ned till Gustav
Adolfs torg?

Tyvirr miste denna nog s4 lockan-
de sammanbindning avfirdas timligen
omgdende. En frimre tidsgriins for nir
detta stdra randomride har inlimmats
med staden ges nimligen av en privat-
donation till kyrkan for att uppviga
eventuella jordiska synder 4ret 1446.
En bergmistare i Malmé lovar att be-
kosta en upprustning av en gammal
badstuga vid Sodergatan norr om
Séderport och dessutom avsitta pengar

Rekonstruktion ay Sédergatan under 1300-taler.

S

Utanfér Siderport reser sig St

Jargens kapell, spetdlskesjukhuser, pd pilatsen Sfor nuvarande hérnet Balizars-
gatan - Sodergatan. Etsning av Torkel Miillerstrém.

s att fyra fattiga folk en gdng i veckan
under 20 4r skulle kunna bada gratis
och samtidigt erhilla en vetekaka och
en skdnesill "for vira sidlar och alla
kristna sjélar”. Tomten pA vilken bad-
stugan lag, kan bestimmas till omridet
mitt fér nuvarande Per Weijersgatan,
sdledes séder om det ildsta Séderports
placering samt norr om Gustav Adolfs
torg och liget for det yngre Soderport.
Norrut begrinsas kvarteret Soder-
port i hela sin lingd av Per Weijersga-
tan som frin medeltiden och framat

skiftat namn nog si ménga ginger.
Under firra hilfien av 1500-talet kom
gatan att erhilla namnet “Pottemager-
stredet™. Detta namn dyker upp Aret
1532, tidigare hade gatan i sin Hldsta
bendmning kallats "Det strede der
I8ber af dster och i vesten honden (in
under) Tegilladerne” (1502). En blick i
Lyder van Fredens genom en slump be-
varade  skattelingder frin  A4ren
1517-1520 ger oss ingen som helst vig-
ledning om vilka de pottemagare kan
ha varit som givit gatan dess namn.

7

Hdirnet av Hjulhamns- och Per Weijersgatorna under slutet av 1800-taler. |

Denna, i vanliga fall s3 rikhaltiga killa
om Malmés innevdnare frin dessa 4r,
Ber oss inga pottemagarenamn [rin
denna del av staden, | stillet Aterfinner
vi hir Hans, Per, Mattis, Oluff och
Jens, alla med yrkesbeteckningen
"méllare” efter fornamnet. Till denna
vrkeskdr har ocksd Lasse uti skorstens-
méllan hért. De méllor som dessa mén
varit knutna till bor ha varit vindmol-
lorna en bit sdder om staden, vid nu-
varande Triangeln och Méllevangen.
En annan yrkesgrupp som tillhért inne-
vinarna vid Séderport var timmermin-
nen Mattis, Rasmus och Jens. Jens tim-

mermans bostad har kunnat lokaliseras
till en tomt i kvarterets mitt nere i Per
Weijersgatan. Rasmus timmerman om-
talas ett flertal gAnger i rikenskapernas
utgiftsposter for stadens iligganden, en
tydligtvis palitlig och ofta anlitad hant-
verkare i den tidens Malms,

Bland &vriga bosatta i omridet in-
vid och strax vister om Soderport kan
ndmnas vagnkarlarna Gitde och Niels
och det av stadens styrande ofta anlita-
de sindebudet Per Olssen.

Om  skattelingderna for 4ren

I517-1520 helt sviker vad det giller
pottemakare i staden, ger stadens dom-

bok frin bdran av 1500-talet en liten
notis om denna yrkesgrupp. Genom en
dodsbodelning 4r 1517 erhiller vi kun-
skap om att en Jacob pottemager varit
bosatt i en gird med tillhérande bodar
invid SBderport men att krukmakaren
vid bodelningen antingen varit avflyt-
tad eller dod. Begreppet “"bodar™ stir
héir inte for vAra dagars salustindsakti-
ga byggnader utan anspelar pd mindre
boningshus. Uppenbart har det utmed
Per Weijersgatan under ildre tid fun-
nits en mingd sddana byggnader, bide i
en och tvd plan. Ar 1546 &nskade t. ex.
fogden p4 Alnerup gird Christiern
Skrivare att han matte 2 behalla de bo-
dar i Pottemagerstredet vilka fordom
tillhort Ion Skomakare och som pant-
satts till honom. Borgmistare och rad
gav sitt tillstAnd under forutsittning att
Christiern bosatte sig i staden och blev
borgare hirstides. Endast borgare i den
ddtida staden hade nimligen ratt att
dga tomt och grund, undantaget adels-
minnen. Aven andra bodar finns om-
ndmnda, vilket vi strax 4iterkommer
till.

Om vi gér tillbaka till stadens lage
som sammanfaller med dess senmedel-
tida begrénsning mot sder, si hade
omridet ldnge en lantlig prigel med sitt
breda bilte av tridgirdar som Iépte in-
nanfor stadsgraven. Bebyggelsen i dessa
sydliga utmarker har under senmedeltid
knappast haft karaktir av egentlig
stadsbebyggelse, vilket ocksd utgriv-
ningsresultaten i kvarteret Séderport
kom att bekrifta. Utgriivningsomradets
dldsta anliggningar ulgjordes av grunda
drineringsrinnor som alla lopte soder-
ut och formodligen ledde ut till den
lagun som under #ldre tid kringgardat
stadens landsida. Ingen av dessa rannor
hade fungerat under nigon ldngre td
vilket ocksd fyndmaterialet kunde be-
krifta. Forutom ett fital djutben bestod
det uteslutande av blyglaserade skirvor
frin [300-tals keramik. En av rinnorna
utgjorde dock ett undantag. Strax intill
den byggnad som begriinsade utgréiy-
ningsomridet osterut, frilades kanten
av en betydligt djupare avloppsrinna,
Avloppet, som 16pte i nord-sydlig rikt-
ning, 1ig rakt i linje med den norr om

Exempel pd bodp

strandmuren. Rekonstruktion Einar Bager.

lanlosningar. Dessa bodar tillhérde Jep Nielsen och lig invid

i

A emtorel a3
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Sidergatan med Soderport vid mynningen till nuvarande Gustay Adolfs torg pd
1600-taler. Rekonsiruktion av Einar Bager. Till véinster ses det Lembkeska

Fragment av gringlaserat medaljong-

kakel frén 1500-talet. Nedan visas ett
helare kakel av samma typ frén muse-

korsvirkeshuset med sina vackert profilerade knekitrén,

liggande Hjulhamnsgatan. Funktionen
som &ppet avlopp hade upphért ndgon
ging under 1600-talet di en gatube-
laggning satt stopp for den oldgenhet
som sidkerligen spridits frAn detta av-
loppsdike. Den kullerstenslagda grin-
den har bildat en 4tervindsgrind som
vid denna tid mynnat vid stadsvallen,
Avloppet och grindens lige samman-
f6ll med en smal tomt (g:a nr 713) som
1 gamla tider utgjort bymark. PA A, U.
Isbergs malmédkarta frin 1875 ir bys

vandléb markerat pd tomten samt att
den dessutom ingAtt i St Jorgens
Capellgods. Annu ndgot senare har det-
ta omride Aterigen 4ndrat funktion, nu
for att upplatas till tomtmark. Ovriga
medeltida ldmningar i utgrivningsom-
ridet utgjordes av ett fital nedgriivda
avfallstunnor, en anliggningsform som
kommer att behandlas i en artikel ling-
re fram.

Overhuvudtaget  karakteriserades
utgravningsomradets sidra del av ett

ets dldre samlingar.
Foro: Ronny Johannesson.

utpraglat homogent matjordslager med
diiri enstaka nedgriivda anliggningar.
Frin detta dldsta skede i kvarterets
topografiska utveckling fanns inga som
helst spar av bebyggelse. Man fir flytta
sig till 1500-talets forsta halft innan
ndgra spar av egentlig bebyggelse kunde
bekriftas. D4 storre partier ut mot Per
Weijersgatan och ‘Engelbrektsgatan var
skadade av modemnare huskroppar,
kunde emellertid endast en byggnad
frdn denna tid dokumenteras. Bebyggel-

12

selimningen lig ut mot Per Weijers-
gatan. I sin helhet utgjordes anligg-
ningen av ett flertal lergolvslager, At-
skilida av sotlager, Totalt frilades 4 pi
varandra liggande lergolv samt en kul-
lerstensléggning i sédra delen. Sist-
nimnda utgjorde troligtvis resterna av
ett virmemagasin eller ugnsfundament
som ingatt i en ihoprasad eldstadskon-
struktion. Stenldggningen var tickt av
hart brind lera och farkolnade tréires-
ter. Strax norr dirom tillvaratogs en
stérre  mingd gronglaserade  skirvor
frin medaljongkakel,

Négon del av byggnaden har siker-
ligen blivit uppvirmd med en av kakel
uppmurad bildggarugn, Denna typ av
ugn fongerade pd si sdtt att den var
helt sluten i def rum den skulle virma
upp. Eldningen skedde i ett angrinsan-
de rum, vanligtvis kéket, varvid man
slapp obehag med sot och rék i Gvriga
delar av huset. Koket, sdm Iag in mot
garden, fungerade siledes som eldnings-
central varifrin man kunde virma upp
angrinsande rum med en eller flera bi-
laggare. D4 ju dessa bodars storlek of-
tast var ytterligt minimal, kunde en
och samma skorsten placeras s att den
kunde betjina tvd hushall.

Nigon riktig klarhet &ver byggna-
dens konstruktion och storlek var svér
att fi, dA anliggningens placering sam-
manfdll med det rivna 1800-tals husets
portgdng och diirmed en mingd rér-och
ledningsnedgrévningar. Anldggningen
var siledes "klippt” i alla riktningar
men fyndmaterialet pd och mellan
golvlagren var enhetligt och kunde for-
ldggas 1ill 1500-talets forsta hlft.
Karaktiren pd anlidggningen och iiven
fyndsammansé:lmingen mellan golven

leder en osokt att tinka pd de utmed
Per Weijersgatan omtalade “skurstens-
bodarna”, som under béran av
1500-talet dgdes av borgmistaren Jep
Nielsen. I det historiska killmaterialet
omtalas att han dgde sex si kallade
"skurstensbodar” séder om Per Wei-
jersgatan i kvarterets viistra del. Att det
rért sig om en mer ovanlig foreteelse i
den tidens bebyggelse skvallrar benim-
ningen “skursten” dvs skorsten om,
som dven fitt ge gatan dess namn vid
mitten av 1500-talet. Samme man dgde
dven 14 bodar vid ditidens Graa-
brédrestrede som l6pte frin Gribrédra-
klostret, d4 bel:iget i nuvarande Kungs-
parken, norrut till Vistergatans forling-
ning mot slottet. Dessutom innehade
Jep Nielsen sex bodar vid “Palne 58",
15 stenbodar séder om Grynbodgatan,
12 bodar vid Ostindiefarargatan samt
sex bodar intill strandmuren. Sjilv resi-
derade Jep Nielsen vid den mer burgna
Adelgatan strax innanfor Osterpon.
Under 1500-talet inleddes en hisg-
konjunktur i Malmé med en livlig ny-
byggnation och stadsplanering som
foljd, och sidana mén som Jep Nielsen
och Jérgen Kock hérde till dem som
for lang tid framat satte sin prigel pd
staden, Det var de stora stenhusens
epok men de allra flesta bodde i sma
enviningshus av vilka flera dgdes
och hyrdes ut av de formégna stor-
borgarna i staden. Som framgdr av
ovan var Jep Nielsen en hyresvird med
ett ganska si ansenligt bodinnehayv.
Bodama uppfordes i l4nga rader som

vil ndrmast kan jimforas med  vira

dagars radhusbebyggelse. Bostadsytan
var ytterligt liten dédr bredden viixlade
mellan 6-7 meter och lingden sillan

oversteg 7 meter. Generellt var en bod
indelad i stuga och firstuga med av-
delat kok och kammare in mot garden.
Bodarnas bredd styrde tomtstorleken
varfor tomterna blev ytterligt smala och
strickte sig djupt in i kvarteren. Hiir-
inne ldg bl. a kdltéppor, hemlighus och

brunnar placerade. Bristen pd utrymme
inne pd dessa bakgirdar gjorde att en
brunn ofta fick betjina ett flertal hus-
hall. Firskvattenfrsdrjningen inom de
berérda tomterna kommer att behand-
las mer ingdende i artikeln som foljer.
Chatarina Andersson-Koverberg

Vy éver en del av uigrdvningsomrddet, sett fran Gustay Adolfs torg. Till héger om

arkeologerna ses rester efier en kullerstensgata fran 1600-talet.
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For att stilla firskvattenbehovet i
undersdkningsomrddet har man inom
detta under tidens lopp anlagt en
miingd brunnar och vattencisterner.
Vid undersbkningen framkom inte
mindre dn tolv brunnsliknande anlégg-
ningar och tvd vattencisterner. Av de
tolv brunnarna, vilka alla hade en sko-
ning av trd, var sju stycken timrade. De
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6vriga fem var uppbyggda av tvi eller
tre tritunnor som var stillda ovanpi
varandra. Bland dessa finns dock an-
laggningar som troligtvis inte har haft
en funktion som firskvattenbrunnar,
utan de har snarare verkat som driine-
ringsbrunnar, vilket kommer att visas
nedan. Vattencisternerna har varit an-
slutna till ett vattenledningsndt som
troligtvis utgick frin en stérre reservoar
pé Stortorget. ]
Genom studier som gjorts av brun-
narpa i Lund kan man félja brunnarnas
utveckling frdn medeltidens bérjan och
fram till nyare tid. Brunnarna i Lund
bestdr av 4tta olika typer av vilka de
dldsta gir tillbaka till tiden omkring r
1000. Fyra brunnstyper kan forldggas
till tiden fore &r 1200: brunnar som
saknar skoning, brunnar med skoning
av flatverk, brunnar som ir konstruera-
de av stiende plank och brunnar som
dr uppbyggda i skiftesverk. Till ett
ndgot senare skede, 1200- och
1300-talen, har de flesta av de brunnar
som haft en skoning bestiende av en

Nederdelen till en timrad brunn efier
der att brunnsfyllningen boruagits.

Plan éver utgrdvningsomrddet. Fyllda cirklar anger tunnor, éppna cirklar tunn-
brunnar, skrafferat omrdde rester efier bodbebyggelse, prickar omride igenfyllda

rdnnor. Fdrg anger yngre killare,
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urholkad ekstam forlagls. Samtidigt
med denna typ framtrider den timrade
brunnen, vilken dr den vanligast fore-
kommande brunnstypen. De timrade
brunnarna har en jimt fordelad sprid-
ning fran 4r 1200 och fram till nyare
tid. Den tunnskodda brunnen represen-
teras av ett fital exemplar, men finns
belagd pa 1300-, 1600- och 1700-talen.
Till sist kommer den stenskodda brun-
nen, som i Lund #r vanligt férekom-
mande frdn 1500-talet.

Den ovan beskrivna kronologin
redogdr endast i stora drag for brunnar-
nas utveckling. Undantag finns natur-
ligtvis, men de 4r fi. Huruvida krono-
login dven dr giltig for staden Malmé
dr svart att uttala sig om. Eftersom sti-
derna ligger si ndra varandra 4r det
emellertid mycket troligt att kronologin
till stora delar dven ir giltig f6r Malmé.
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Brunnskonstruktionen féljde det vid
tillfdllet rddande byggnadssittet inom
husbyggnationen, Om denna hypotes
stimmer, kan man endast forvinta sig
att finna timrade brunnar, tunnskodda
brunnar och stenskodda brunnar i det
undersékta omridet.

Brunnarna

Eftersom brunnama sikerligen har
varit kopplade till den bebyggelse som
funnits i det undersékta omridet, ir det
av stor vikt att fi fram en si noggrann
datering som méjligt av de olika brun-
nama. P4 vilka sdtt kan man d4 ni en
datering av dessa? Forst och frimst kan
man anvinda sig av stratigrafiska for-
hdllanden. Med detta menas att
brunnsanldggningarna och deras ned-
grévningar kan sammankopplas med

Potta av keramik frén 15-1600-talet.
Fynd fran en av brunnarna.
Foro: Ronny Johannesson.
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Sektionsritning av tunnor med om-
givande jordlager. Har framgdr tex
kiart frdn vilken marknivd som halet
ll tunnorna nedgrivis frén. Profilrit-
ningen dr ett av arkeologens viktigaste
dokumentationssért.

mera vélgrundat daterade lager i omra-
det. Denna metod gir dock inte att an-
vinda i nigon stérre utstrdckning i un-
dersbkningsomradet, d4 flertalet av
brunnsanliggningarna var skadade upp-
till. En annan dateringsmetod ges av de
fynd som framkommit i nedgravningen
som omger brunnsskoningen eller
brunnsholken. Hirvid ger det yngsta
fyndet en ungefirlig tid for anldggandet
av brunnen. Vidare kan man dven an-
viinda sig av dendrokronologi for att er-
hdila brunnamas Alder, varvid man
JAmfor brunnstrits Arsringar med kiinda
serier av Arsringar. Denna metod har
dock inte kommit att anviindas i det
hir aktuella omridet. Vid undersék-
ningen av brunnsanliggningarna har
dven hinsyn tagits till hur djupt an-
laggningarna har varit nedgrivda. Hir
igenom ges kanske en méjlighet att f3
en ganska god bild av det kronologiska
forhillandet mellan brunnarna; ju dju-
pare en brunn.ir desto yngre r den.
Efter att brunnarna har forlorat sin
funktion har de flesta av dem igenfyllts.
Fyllnadsmassorna har d4 ofta bestitt av
avfall, vilket tyder p4 att de forutvaran-
de brunnama har tjinat som avfallsgro-
par. Med hjilp av de foremil som
hamnat i fyllningen kan man sedan f3
fram tidpunkten for igenfyllandet. Den-
na tidpunkt behéver dock inte alltid
sammanfalla  med tidpunkten for
brunnsfunktionens upphérande: 1 un-
dersSkningsomradet fanns till exempel
en brunn som forst under 1970-talet
blev igenfylld. Brukningstiden fir en
brunn dr alltsd inte alltid s latt ar
klargéra, Men eftersom samtliga brun-
nar har varit uppbyggda av tréi fir man
vil dra den slutsatsen att de har haft en
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begrinsad anvindningstid. Mest utsatt
har den del av brunnsholken varit som
befunnit sig ovan vattennivan, Repera-
tioner kan dock tinkas ha forekommit i
viss utstriickning.

De olika brunnsanliggningarnas
lige askadliggors pA planen, sid 15, Av-
saknaden av brunnar i delar av omra-
det kan dels bero pé tidigare ingrepp
eller urschaktningar, dels pa att vissa
delar har upptagits av bebyggelse. De
flesta av de bevarade brunnarna var i
daligt skick di de (ramkom. Detta
hénger delvis samman med en mindre
noggrannhet vid konstruerandet ay
brunnama. Detta giller dock inte de
allra yngsta brunnarna. Det diliga be-
varingstillstindet kan dven bero pi in-
8repp som gjorts efter det att brunnama
slutat anvindas.

Av de sju timrade brunnarna kan
formodligen tre forligeas til] tiden for
den ildsta bebyggelsen i omridet (mar-
kerade med 1 p4 planen). Dessa brun-
nar var uppbyggda av fyra homstolpar
som var inpassade i en bottenram och
av viggplankor som endast var lagda
mot hérnstolpama. Trycket frin den
omgivande jorden hll plankorna pa
plats. Lingden pa sidorna i brunnarna
var cirka | m. Brunnarna karakteriseras
dven av en mindre noggrannhet vid
konstruerandet. Hornstolpar och vigg-
plankor var oregelbundet utformade
och ej direkt anpassade till varandra.
Alla tre brunnarna var mycket skadade
upptill. I en av brunnarna hade de fyra
hérnstolparna dragits upp, vilket med-
férde att nistan bara bottenramen kvar-
stod. De daterbara fynd som framkom
vid friliggandet av brunnama var av
keramik. Till stérre delen bestod kera-

miken av skiirvor, Ett undantag ir dock
en nistan komplett trefotsgryta som
hittades i en av brunnarna, Med hjilp
av denna keramik kan tvd av brunnar-
na dateras till medeltidens slut, som in-
Il strax fore mitten av 1500-talet.
Den tredje brunnen, vars bottennivi
dverensstimmer med de bada andras,
kan troligtvis forliggas till samma
period.

Till ett ndgot senare tidsskede hor
formodligen tv4 brunnar (markerade
med Il pA planen). Konstruktionen ir
likartad med de tidigare, men en nigot
storre noggrannhet vid utférandet kan
iakitagas. Brunnsholkarnas vidd ar den-
samma som i de &ldsta brunnarna, allt-
sd cirka 1 m. Dateringen av brunnama
ges av fyndmaterialet och av nedgriv-
ningsnivin,

De tv4 yngsta brunnama i omridet
hiirrér  fSrmodligen  frin 1700- och
1800-talen (markerade med III pa pla-
nen). Den ena av brunnarna bjuder pa
stora svirigheter vid dateringen i och
med att den har blivit omsatt, Omsiitt-
ningen kan dock tinkas ha skett om-
kring &r 1800. Brunnens utforande vi-
sar pd en storre hantverksskicklighet &n
vid de tidigare. Varje konstruktionsdel
dr vil anpassad till de Ovriga delarna.
Samma noggrannhet uppvisar fiven den
andra brunnen, vars viggplankor lagts
"halvt i halvt”. Denna brunn, som
igenfylldes forst pa 1970-talet, da det
overasfalterade brunnslocket gav med
sig, kan fSrmodligen Bes en anligg-
ningstid som ocks4 ligger omkring ar
1800. “

En annan typ av brunnar utgors av
de som &r uppbyggda av tvi eller flera
trdtunnor som var stillda ovanpd

Inmdtning av rannor och nedgrdvringsomrdden runt brunnar. Dessa avtecknar
sig som mérka flickar mor den ljusa bottensanden.

varandra. |  underskningsomridet
framkom fem anliggningar av denna
typ (markerade med cirkel p4 planen).
Bland dessa finns dock fall, som tidiga-
re nimnts, dir inte funktionen som
fdrskvattengivare ir den mest troliga. |
stillet fir man nog tinka sig att de har
fungerat som dréneringsbrunnar. En av
anléggningarna, som bestod av tvd pa
varandra stillda tunnor, var namligen
nedgrivd genom en drédneringsrinna.
DESS'U[DITI var den undcrsta tunnans
botten perforerad med uppborrade hal.
Inte ldngt frin denna dréneringsbrunn,
som framkom i den Gstligaste delen av

omridet, var en liknande anldggning
nedgrivd. Det ir mycket troligt art
dven denna tunnskodda brunn kan
kopplas till samma réinna. Vilken funk-
tion de dvriga har haft sir svart att siga.
De har en beldgenhet som dverens-
stimmer med rinnor, men de ir alla
nedgrivda frin en nivd som ligger ett
bra stycke ovanfor rinnorna. Alltsd ar
dessa brunnar yngre én rinnorna och
har dirfsr inte patagligt samband med
de nimnda rinnorna.

Vid dateringen av de ovan beskriy-
na tunnskodda brunnama har de strati-
grafiska forhiliandena kunnat utnyttjas.
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i Detta har varit majligt genom att det
| har kunnat faststillas frin vilken nivi
' flera av anldggningama har grivts ned.
Genom detta dateringshjilpmedel har
de tvd Gstligaste brunnama kunnat for-
! liggas till det ildsta anldggningsskedet
t pé platsen. De 6vriga har en senare an-
liggningstid, som kan tinkas samman-
falla med den ildre bebyggelsen i om-

rédet.
20

Den vdsira vattencisternen sedd ovanifrdn.

Vattencisternerna

Niir  undersdkningsomridet forst
birjade bebyggas och inforlivas med
den expanderande staden, stillades vat-
tenbehovet helt och hallet av det vatten
som brunnamna gav. Lingre fram i ti-
den kom dock detta forhdllande att
andras. Aren 1581-1583 drogs en vat.
tenledning frin Pildammen séder om

et
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staden till en stor cistern pé4 Stortorget.
Frin denna cistern utgick sedan et
trévattenledningar till
olika delar av staden. Till en bérjan var
formodligen detta vattenledningssystem
starkt begrinsat till omridena néirmast
Stortorget, men utvidgades efter hand.

flertal mindre

Samma cistern som pd foregdende sida sedd frdn sidan.

nen blivit for stor. | det nerra karet var
pumpstocken placerad, och ; den dstra
viggen av samma kar anslét en trivat-
tenledning som utgick frAn den tidigare
omtalade ledningen i Per Weijersgatan
(s¢ plan). I denna anslutande triivatten-
ledning hade det borrats ett hil som

I det undersékta omradet framkom
tvd vattencisterner med anslutningar
frin vattenledningen i Per Weijersgatan
(markerade med V pd planen). Bida
cisternerna, som var uppbyggda av fyra
hérmnstolpar och véggplankor, mitte cir-
ka 2x2 m. Viggplankorna var fistade
med smidda spikar. | brol4ggningarna
som tickte cisternerna fanns bide van-
liga brunnsdppningar och Oppningar
for pumpstockar, Cisternen i tomten
ldngst 4t vister, som hade ett djup av
1.2 m, var delad i ett sydligt och ett
nordligt kar av liggande plankor., Av
nigon anledning hade tydligen cister-

var forsett med en plugg. Anledningen
till detta var troligtvis att det hade bil-
dats ett luftlds i ledningen, varfor man
var tvungen att sldppa ut luften. Kopp-
lingen mellan irévattenledningen och
cisternen utgjordes av tv4 korta triror; i
trivattenledningen var ett stdende rér
inpassat och frin detta gick sedan ett
horisontellt rr tif] cisternen. Det sgdra
karets ena halva var fylld av snyggt
lavade ckbjilkar, som placerats i karet
efler det att cisternen blivit firdigstilld,
Dessa bjilkar hade innan de hamnade ;
cisternen suttit j en korsvirkesbyggnad.
En av bjilkarna var en bit av ett port-
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Overstycke och hade inskriptionen
ANNO 17.., vilket visar att bjdlkarna
kommer frin ett korsvirkeshus som
uppfordes ndgon ging pid 1700-talet.
Den troliga dateringen av cisternen fAr
alltsd bli sent 1700-tal eller tidigt
1800-tal.

Vid mitten av 1800-talet utgick frdn
reservoaren pd Stortorget tio vattenled-
ningar som ledde vatten genom de fles-
fa av stadens gator. En av dessa forgre-
nade sig bland annat till Per Weijersga-
tan for att fortsitta genom Grynbodga-
tan. Frin dessa vattenledningar i gator-
na drog man sedan avstickare till de
olika gdrdarna, som hade en egen liten
cistern med pump. Vid denna tid fanns
det 202 pumpar i staden, och vatten-
ledningarna inom staden hade en sam-
manlagd lingd av en halv mil. Hela
detta vattenledningssystem var under
tillsyn av Stadens Aldste, och nya
pumpar kunde endast beviljas efter
deras samtycke, Rinnor och pump-
stockar borrades av "rdnnemistaren”,
som var stadens pumpmakare och som
hade hand om all nedliggning av nya
anslutningar,

Den andra cisternen, som fanns i
tomten ldngst 4t Gster, hade ett djup av
2 m och var inte delad pi mitten, var-
for den kunde rymma en avsevirt stor-
re vattenméngd dn den tidigare beskriv-
na. Denna cistern hade ingen timrad
botten, vilket den i vister hade, utan
hela karet var nedgriivt en liten bit i
den bldaktiga leran, som tillstétte vid
en héjd av 0,5 m & h. Cisternen var
forsedd med tva pumpstockar som var
placerade i den nordvistra delen. Forst
under den efterfoljande byggschakten
kunde karet friliggas helt, och d4 pi.

triffades dven en trdvattenledning som
lett in till cisternen frén Per Weijersga-
tan. Hur trivattenledningen var kopp-
lad till cisternen gick under de ridande
forhdllandena inte att klargéra. Nigot
dateringsunderlag finns inte forutom
sjilva konstruktionen, och denna talar
for att cisternen tillhgr samma tidspe-
ricd som den forra.

Hur gick di "rinnemistaren” till
vdga nir han borrade réren? Genom att
trirGrsarbeten utfrdes Iingt fram i ti-
den samt att trirdrsarbetare fortfarande
lever har vi méjlighet att studera detta
hantverk. Virket till tréirgren utgjordes
endast av tall. Avverkningen skedde
under vinterminaderna medan triden
fortfarande hade den skyddande vinter-
drsringen. Man valde endast ut tallar
som var vil limpade for genomborr-
ning. De skulle vara raka och ha en
snabbvuxen kima, Borrningsarbetet ut-
fordes under senvintern innan kidan
virmdes upp och forsvirade borrning-
en. De viktigaste verkiygen var sjdlva
vattenledningsborret med borrsting,
som inte fick ha en lingd Gverstigande
4,5 m. Anvinde man sig av lingre
borrstinger forsvArades arbetet avse-
vart, Detta medforde att trirdren fick
en lingd av hogst 9 m d4 man borrade
frin bida indarna.

For att fi upp vattnet ur cisternen,
som ungefirligen rymde en dags behov
av vatten, anslét man ofta en pump till
denna. Pumparna, som var av trd, var
troligtvis av "sug och lyR-typ” med
enkla liderventiler. Aven vanliga brun-
nar kunde vara forsedda med liknande
pumpar.

Mats Anglert




“Vattenkonsten” pa Stortorget

Publicerad i Malmé Fornminnesférenings Arsskrift 1963.

C G Lekholm
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"Vattenkonsten” pd

l samband med gatuarbetena pé Stortorget har

resterna av den redan i superintendenten
Mogens Madsen omkring 1580 forfattade skriften
”Civitatum quarundam Scaniae brevis descriptio”
omnamnda vattenreservoiren pa Stortorget gravts
fram och blivit féremal fér en ingdende undersék-
ning.

Av denna sedermera ofta omtalade "Vattenkonst”,
till vilken vattnet fr&n den i nuvarande Pildamms-
omrédet uppdamda Korrebécken leddes genom
trarérsledningar, aterstod givetvis endast den un-
der 1800-talets markyta bevarade delen.

Enligt tiligéngliga uppagifter skall den ursprungliga,
pa 1500-talet byggda reservoiren ha varit ett
"Bauvark” av ekstockar och ekplankor, tackt av
ett paraplyformat tak och krént av en i granna
farger” malad traskulptur, "Morianen”.

Ar 1726 har, sedan det konstaterats att sjélva tra-
karet blivit sd illa &tganget av réta, att vattnet lackte
ut genom sidorna och bland annat orsakade fukt-
skador i rddhuskallaren, ett nytt kar av vanlig mur-
sten murats upp och forsetts med en praktfull dver-
byggnad, prydd med skulpterade snackor och
delfiner pé kolonner och med en férgylld glob som
centralfigur.

Denna 6verbyggnad, som pé sin tid gav vatten-
konsten anseendet som en av stadens férnamsta
sevardheter, lar emellertid inte motstétt tidens tand

Stortorget under utgrdvningarna 1962.

léngre an ett par decennier och maste redan 1765
ersattas med ett prosaiskt tiodelat, talttak av furu-
plank och med en traglob som enda prydnad.

Sedan stadens moderna vattenledningsverk 1864
trétt i funktion, hade den gamla vattenkonsten tja-
nat ut och ovanjordsdelen raserades 1867.

Vid undersékningen har konstaterats, att 1500-tals-
reservoirens tréabotten, bestdende av upp till 18 tum
breda tretumsplank, lagda pé ett kraftigt stocklager,
bevarats, vilket &r s& mycket mera maérkligt som -
enligt Isberg - magistraten redan den 29 januari
1720, sedan rétskadorna pétalats, beslutat att bot-
ten skulle stenlaggas.

Resterna av det 10-hérniga murverket, vilket en-
ligt samma kélla uppforts “med vanlig mursten och
kalk, vari svinh&r blandats”, har vidare befunnits
vara uppfort med gul klinker av hollandsk typ och
ingalunda murat med kalk utan med ett i vatt till-
stdnd mycket hért, hydrauliskt bruk, d.vs. ingen-
ting mindre &n en féregéngare till cement.

I enlighet med Isbergs &beropade magistratsbeslut
inképtes ocksé mycket riktigt *p& vaéren 1724 frén
Holland” 16 oxhuvud eller fat ”cement” och 10.000
st. vattenklinker fér en kostnad av 533 dr 19 é6re
smt, ett byggnadsmaterial, som man emellertid
langre fram pé véren samma &r enligt Isberg férga-
ves sOkte att avyttra.



Undersokningen ger vid handen att detta material
verkligen kom till ursprungligen avsedd anvand-
ning. Reservoirens storlek var avsevard, med en
inre diameter pa c:a 6,5 meter. Vid framdragande
av gas- och vattenledningsror efter 1867 har mur-
sidorna skadats pé fyra stallen vid genombrott for
schakt ned till trdbotten. Sidorna visade sig vara
bevarade c:a 50-70 cm 6ver botten, dvs omkring
12-15 tegelskift.

Varje vaggsida hade en langd av mellan 180-200
cm och var ursprungligen murad med vélvda
mynningsoppningar for tréardren. Antalet 6ppningar
var 2 i varje av de 5 vaggsektioner, vars traror var
riktade mot Oster och Séder, och endast en i varje
i de vastra och norra.

Till eller fran reservoiren har sélunda avsatts leda i
allt 15 traror. Enligt den Malmé-karta, som upp-
rattades. 1713 av Johan Hesselgren, dar tréroren,
eller som de da kallades "rénnorna”, inritats, var
antalet 14, varav 2 var tilloppsledningar fran Pil-
dammen, framdragna genom Sédergatan, och
6vriga 12 distributionsledningar till omkringlig-
gande gator och kvarter.

Igenmurning med flamtegel i kalkbruk av 2 mot
Norr och Nordvast riktade vaggsektioners valv-
6ppningar, liksom den férandringen i en mot Os-
ter riktad sektor, att dess 2 ursprungliga valv-
oppningar p& samma satt plomberats, men en ny
6ppning i men i deras stalle tagits upp nagot hégre
och mitt emellan dessa bada, reducerar antalet i
funktion varande ledningar under slutet av 1700-
talet eller méjligen annu senare till i allt 12 stycken.

Fyndomstandigheterna talar fér, att dessa plombe-
ringar skett efter hand som tréledningarna blivit
oanvandbara genom igenslamning eller réta. De
rester av trardr, som gravts fram utanfér reservoi-
ren visar genom olika férmultningsgrad, att delar
av detta vattenledningssystem aven férnyats vid
skilda tidpunkter.

P& ett par av de béttre bevarade réren har mat-
ningar kunnat utforas. Ytterdiametern var 25-27
cm, innerdiametern c:a 10 cm, dvs ledningen be-
stod av fackmaéssigt uttryckt 4’-rér. Som tatning
omkring réormynningarna i klinkermuren har an-
vants tegel i kalkbruk, och rérens av jarnringar
skodda mynningar har skjutit férbi murlivet 20-40
cm in i reservoiren.

Att anlaggningen en gang haft en traéverbyggnad
har endast kunnat sparas déarigenom, att i plank-
bottnens centrum ett kvadratiskt hal med c:a 25
cm:s sida och strackande sig till ett djup av 50 cm
under botten visade sig innehalla starkt férmult-
nade trarester, tolkade som resterna av basdelen
till den trapelare, vilken uppburit "Morianen” i
reservoirens tidigare version.

Da i samband med framgravningen av karmurens
ytterliv, muren befanns vila pé en krans av kraftigt
dimensionerade markstenar med 6éverkanten i hojd
med plankgolvet, féretogs sondborrning med borr-
hélen riktade snett in under denna stenkrans, vil-
ken darvid kunde konstateras vara den egentliga
grunden.

Borrning vertikalt bdde med sond- och rérborr
genom plankgolvet, med bl.a. provtagning pé var-
annan meter intill 12 m:s djup, gav klart besked
om att ndgon konstruktion under den péatraffade
och framgravda icke har existerat.

De bada pumpbrunnar, som 1739 lar ha gravts
omedelbart vaster om reservoiren och som sttt i
forbindelse med denna, har icke kunnat patraffas
vid grévningen inom omrédet. Enligt Isberg jord-
fylides de i samband med reservoirens rasering
1867, och brunnskaren torde vid detta tillfalle ha
brutits bort till ett djup éverstigande 100 cm under
markytan.

Efter undersékningens slutférande méste detta Sve-
riges nast Adam van Diirens i Lund aldsta kanda
"vattenverk” &ter doljas och baddades in i lera i
hopp om att pa sa satt kunna bevaras, for att na-
gon gang i framtiden ater f& komma till heders som
en av Malmo stads markligare sevardheter.



Tio sma vita gatustenar...
Publicerad i personalbladet Vattensténk nr 104 (1996-12-17)

Eber Ohlsson

. Gra sten

Bilden ingdr i ett férslag frén ér 2007 pd att bittre dskddliggsra samt informera om den historiska
brunnen, ett forslag som kanske kommer att férverkligas vid ombyggnaden av Stortorget.
Gatukontoret har sedan artikeln skrevs 1996 bytt den gréa sten mot en vit sten.

ar Korrebacken damdes upp 1582 leddes

vattnet till Stortorget och en dar anlagd

tiosidig brunn/vattenkonst. Den var i bruk
fram till dess att staden fick sitt moderna vatten-
verk pa 1860-talet.

Eftersom de nya vattenledningarna var av gjut-
jarn, klarade de ett hogre vattentryck. Medborgarna
kunde dérmed f& det kommunala vattnet levere-
rat i sina hem, och bruksbehovet av Stortorgs-
brunnen bortféll.

Nar Stortorget skulle byggas om 1962, gravdes den
gamla vattenkonsten fram fér undersokning och
inmatning. Gropen &terfylldes, varefter tio sméa
gatustenar placerades dar vattenkonsten hade sina
horn.

Darfér kan Malméborna &n idag se var den gamla
vattenkonsten 18g. Det vill saga kunde se, fér nu
finns det bara nio vita stenar, en ar bytt mot en
gré. Ar det gatukontoret som brister i sin kunska-
per om stadens historia och av misstag bytt ut den
vita stenen?

!Ny utiormning ov den i,thl av Siomirrgd ddr den gamlo brunn‘%n !irns under marken. |
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Ritningsférslag till ny utformning av den del av
Stortorget dir den gamla brunnen finns under
marken.

Ar 1582 fick Malma
en | somhélielig regl ordnad
vattentdrsérining, en av Nordens éGldsta,
déir vatten levererades frén Pildammama
genom tvé urborrade trarérsledningar #il
on tiosidig murad brunn pd Stortorget.
Hérifrén leddes votien ocksé ut till
dor. Den tiesidiga b

finns bevarad under marken och ér
héar markerad med sten,

Minnesplatta



Lilla torg Malmo

Lilla torg ar ett torg i Gamla staden i centrala Malmé. Det ligger strax intill Stortorget. Kring
torget finns ett flertal restauranger och sommartid ar det fullt med folk som &ter och dricker 6.

Under 1500-talets senare halft omtalas "en stor 6dejord" sydvast om Stortorget. Omradet
verkar vid denna tid p.g.a. sin lagt liggande markyta ej ha varit attraktiv for bebyggelse. Forst
efter utfyllnad skapades under 1590-talet Lilla torg, en utvidgning av Stortorget. Hit gick
borgarfruar och tjénstepigor for att inhandla de dagliga hushallsvarorna. Har trangdes man pa
torgets vastra sida kring kottdiskarna medan bagarna pa torgets stdra sida lockade med
nybakat bréd. Utmed den stra torgsidan fanns fiskblétarna och i norr hékarna,
dagligvaruhandlarna. Hokarnas och fiskblétarnas sma bodar férsvann under 1700-talet och
ersattes av riktiga hus. Lilla torg héll pa att uppslukas av fast bebyggelse. De &ldre sma s.k.
torghusen pa sjélva torget precis fére, under och precis efter sekelskiftet 1899—1900 och
ersattes med en saluhall uppférd 1902—1903 efter ritningar av Salomon Sérensen. Saluhallen
var utford i medeltidsromantiserande stil i rott tegel och tackte hela torgytan. Pa 1960-talet
genomfordes ett sa kallat kulturmiljoprojekt da saluhallen revs och Lilla torg frilades till sitt
ursprungliga omfang.

Soder om torget finns Hedmanska garden, en gammal korsvirkesgard med anor fran 1590-
talet. Inne pa garden finns Form/Design Center, med galleri och utstallningar. Intill Hedmanska
garden, pa andra sidan av Hjulhamnsgatan, ligger det Faxeska huset fran 1760-talet.

Pa torgets vastra sida finnes i dag tva korsvirkeshus. Hérnhuset, Ekstromska huset, ar uppfort
pa 1720-talet, medan intilliggande hus, Aspegrenska huset, trots sitt gamla utseende ar
nybyggt. Skulpterade delar harrér dock fran 1600-talet. Tegelbyggnaden i torgets nordvastra
horn uppfordes pa 1800-talet som en fabrikslokal och fungerade ett tag som saluhall, men &r
idag ett 5-stjarnigt hotell. Den gata som tidigare gick pa den vastra sidan av torget hette
Torvgatan (den 6stliga hette Ostra Torggatan) — dessa gatunamn férsvann 1969. Samtidigt
avkortades Landbygatan och Larochegatan, som tidigare I6pte langs norra resp. sédra sidan
av torget och hela omradet heter sedan dess Lilla torg.

Torgbrunnen tillkom 1973 och ersatte en gammal riven brunn pa samma plats. Relieferna pa
brunnskaret visar symboler for torgets fyra gamla handelsidkares yrken.

Saluhallen fanns pa Lilla torg fran 1903 till 60-talet.



