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1.0m kallorna i centrala Vallentuna

| Vallentuna finns fortfarande manga kallkallor och brunnar kvar sedan forna
tider. De var en gang en viktig forutsattning for att kunna bo i byarna. Kallorna
har haft olika funktioner, till exempel att forse manniskor med dricksvatten och
vatten for matlagning. Andra aktiviteter, som kraver tillgang till vatten ar tvatt
av klader, bryggning av 6l. Riklig tillgang av vatten behdvs ocksa for kor och
hastar.

Idag vrider vi bara pa en kran for att tvatta handerna eller trycker pa en knapp
sa forsvinner allt i toaletten. Annat var det forr. Det racker med att se pa de
gamla byarna i Vallentuna socken for att beskriva detta. Oftast ar det intressant
och ibland mycket vackert. Till och med den enklaste torparen behovde tillgang
till vatten. Nedan ses en typisk kalla vid ett torp. Framvaxten av ett modernt
samhalle hotar manga kallor.

Kalla vid Zaberg, ett torp vid Uthamra gard



2. Beskrivningar av 20 kallkallor och brunnar i
Vallentuna socken.

Kartan nedanfor visar fem intressanta omraden med kallor och brunnar inom
Vallentuna socken, vilka tidigare anvants i det dagliga livet. Kdllorna i varje
omrade beskrivs, dels deras ursprungliga funktion och dels deras tillstand idag.
Manga kallor vardas inte nu for tiden och en del har torkat ut, sinat eller blivit
overvuxna av sly. Exempel ges pa detta. Vi diskuterar ocksa hur kallor kan
vardas. | del 3 finns en kort presentation av kallvattnets kvalitet och dess
ursprung samt hur en kalla uppstar och hur vattnet renas.

Varje kdlla har betecknats med en bokstav for omradet och ett I6pande
nummetr.

Omrade A. Kallor nara kyrkan och centrum.

Omrade B. Kallor 1angs en kallhorisont nara Arkils tingstad.

Omrade C. Kallor vid Uthamra gard.

Omrade D. Kallor vid Nyborg, Uthamra gards utmark.



Kallor nara kyrkan och centrum

Al. Kyrkans kalla

-

Fran kyrkans kalla flodar vattnet i en liten kallback. Den ligger ca 100m soder
om fran kyrkan, precis nedanfor backen mot sjon. Minneslunden och en
hasthage gransar till kdllomradet.

Vattnet smakar gott och har bra kvalitet. Som vanligt ar har kallan férsetts med
en betongring. Kallan och kallbacken bor rensas sa att vattnet far fritt flode. En
enkel stenring eller trakonstruktion skulle gbra det mer praktiskt att ta vatten
och forhoja vardet.

Fa kanner till kdllan idag. Buskarna omkring bor klippas ur och en
informationsskylt skulle kunna sattas upp. Om kallan behover skyddas pa nagot
satt far framtiden utvisa



A2. Prastgardens kalla

Kallan ligger alldeles bakom byggnaden, som ersatt prastgardens nedbrunna
lagard i en sluttning ner mot sjon. Brunnarna ar nu torra, men forsag tidigare
hastar och kor med vatten. Anledningen till att vattnet har sinat ar att ett stort
draneringsdike gravts langs den norra kanten av kyrkogarden. Omradet
nedanfor kallan vid sjon ar fortfarande sankt. Pa sommaren skymmer buskarna
den ursprungliga kallan.



A3. Kullens kalla

Kullens kalla ligger i akerkanten vid skogen och paverkas idag av bade akern
och skogen, dvs ytvatten rinner bade fran lerakern och humusskiktet i
skogskanten. Detta kan stoppas och vattenkvaliteten skulle forbattras avsevart.



A4. Aby gards killa

Kartan visar Aby gard 1780, med en killa markerad i nedre vanstra hérnet.
Abys gardstomt (bytomt) ligger vid Ormstadn P3a tomten ligger idag en
vardcentral och en infartsparkering och an &r kulverterad. An var viktig pa
1700-talet. Den gav kraft till sagverk och kvarn. | bérjan av 1900-talet anlades
tva tegelbruk pa platsen. De foljdes av annan industri. P& Abys utmark i
nordvast anlades Abyholm, dar killan, nu en brunn var kvar 2017.



A5. Abyholms brunn

Vattenkeilla vid Abyholms gard Foto.: Ezequiel Pinto-Guillaume
angarden. Langs diket I

ig riktning norr om m

Ett annat dike stricker-sig 1 Ost-vistl

Brunnen pa Abyholm 2015



Brunnen pa Abyholm 2017. Nya hus har vuxit upp och brunnen déljer sig under
en bradhog
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Kallor langs en kallhorisont nara Arkils tingstad

B. | omradet séder om Arkils tingstad vid Vallentunasjon finns en kallhorisont i
sluttningarna av en moranas. Ett flertal fina kallor finns dar. Pa grund av
nybyggnation har flera kallor fyllts igen langs en vag (Skvadronvagens
forlangning). Vatten fran kallhorisontens vastra del samlas upp i en mycket och
mynnar vid Hasseludden. Dagvatten fran vagarna blandas med kallvattnet.
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En skiss 6ver omradet soder om Arkils tingstad. Kallhorisontens vatten blandas med
dagvatten (regnvatten) fran Dragonvagen och thamraviagen.
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\ WhadBaan e

Kartbild av omradet med kallhorisonten s6der om Arkils tingstad. Bebyggelsen vaxer ut i
skogen med alla kidllorna.

Kallhorisonten i verkligheten. Vagstrackningen &r ny (Skavdronvagen)

Kallan B1 (nasta sida)ligger vid huset.
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Brunnen B1 med mycket gott killvatten
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B5. Slutet pa den langa killbacken, som samlar upp kallvatten langs den vastra sluttningen
av morankullen med killhorisonten. Killvattnet blandas med dagvatten fran
Uthamravagen. (72% kallvatten)
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B7. Kallbacken vid Uthamravagen 101 dr mycket fint vardad. Den mynnar i Vallentunasjon.
Sjalva kallan ligger hogre upp ovanfér Uthamravagen.
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C. Kallor vid Uthamra gards bytomt

Vid Uthamras finns en morankulle, fran vilken grundvattnet rinner och bildar flera kallor. Har
finns en brunn, som tidigare forsorjde gardshuset med vatten. (Huset brann ner 1961). Peter
Kristianson restaurerar brunnen, som ar vackert utformad med natursten. Tidigare tacktes
brunnen av en kvarnsten. Dessutom finns en brunn till ett brygghus. Vid lagarden finns en
brunn med stor kapacitet (3 kubikmeter). Tidigare har funnits en bassang, dar klader
tvattades. En bit norr om bytomten ligger ett torp med namnet Zaberg med en typisk kalla.
En del av dessa brunnar (kdllor) kunde sina pa sommaren. Da maste en reservvattentakt
finnas. Man var noga med vattnet och det basta kallvattnet for kaffekokning var valkant.

W
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C1. Gardsbrunnen vid Uthamra gard, som renoveras av Peter Kristiansson.
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Kéllan vid brygghuset, Uthamra gard.
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B3 Killan vid torpet Zdberg (pa kartan ska torpet 500 m norr om C3)
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C4 Brunnen utanfoér ladugarden. Den har brunnen har en stor volym (3 kubikmeter)

Kallan C5 ar ratt markerad pa kartan. Dar fanns en bassang liknande den i Nyborg D1). Den ar
numera igenfylld.
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D. Kéllor vid Nyborg (Uthamras utmark)

Omradet vid Nyborg ar intressant pa flera satt. | marken finns flera akvifarer
(grundvattenreservoarer). Man har konstaterat forekomsten av artesiskt vatten, vilket
betyder grundvatten med 6vertryck. Det ar ju férdelaktigt om man vill utnyttja kallor, men
kan bli ett problem nar man ska bygga en ny stadsdel. De gamla kallorna borjar 6verges. En
del gors kallkallor om till praktiska brunnar som tex D1 och D2. | Nyborg finns bevarad en
damm som fick sitt vatten fran en kélla och anvandes till tvatt (D3). En liknande damm har
funnits vid Uthamras gardstomt, men den ar numera igenfylld(C4). Manga husagare borrar
ett hal i berggrunden och sénker ner en pump och erhaller enkelt vatten, nar de trycker pa

strombrytaren (D4)
- X TR

D2. En kdlla, som gjorts om till en mer praktisk brunn, med ett gott vatten.
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D3. En bassang med vattentillforsel fran en killa. Pa varen 2017 var bassangen full med
vatten, men pa sommaren var den torr. Den har typen av bassang var vanlig for tvatt. Den
liggen nédra ett tvavaningshus i skogen vid Nyborg.
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DA4. Vatten fran en djupborrad brunn i Nyborg
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1. Kallvattens kvalitet och forekomst

Kallkdllorna i Vallentuna | Vallentuna kommer ofta fran sma morankullar och
darfor ar vattenflodet inte sa stort. Nedan visas vattnets kretslopp. Nar det
regnar faller vatten ner pa marken. En del av regnet rinner av pa ytan som
backar och floder. En annan del av nederboérden tranger ner i marken och
bildar grundvatten. Liksom ytvattnet ror sig grundvattnet och det kommer upp
ur marken i laga punkter i terrdangen. Da bildas en kalla.
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A. Damberg 05 sott grundvatten o5 salt grundvatten

Vattnets kretslopp. Bilden kommer fran boken Killor i Sverige

Bildning av kallvatten

Grundvatten bildas nar nederboérd tranger ner i marken. | markens oversta skikt finns vaxter
och djur. Det 6versta siktet av marken kallas férna och innehaller dott organiskt material,
som ar rester av vaxter. Det bryts ned och blir till slut humus. Det ytliga grundvattnet
innehaller darfor organiskt material. Genom fotosyntesen har det organiska materialet
bildats. Det ar grunden for livet.

I marken finns mineraler, i form av berggrunden samt sten och grus. Koldioxiden i marken
tillsammans med vattnet I6ser upp mineralen och bildar oorganiska joner i vattnet. Dessa
salter bestar av joner av natrium, kalium, kalcium, magnesium, klorid och sulfat.
Vatekarbonat kommer fran koldioxiden. Bade de organiska och oorganiska @mnena ar
livsviktiga. Finns det for mycket organiskt material kallas det 6vergddning.
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Kdllvattnens egenskaper

Vattentemperatur

Water temperature Vattentemperaturerna for

1oz kallorna ligger mellan 8,3 °C

z S L | och18,3°C.
1a;p 138 12.8
A B ST VN1 Den ideala temperaturen for
il ' g B .. | kallvatten ligger mellan 6 °C
sI I I I I och 8 °C.
Py v B - -, N v v '

Al A3 Bl B2 B3 B4 B5 B6 CI C2 DI D2 D3

- I8
o S

Temperature [°C ]
5

Spring

Grundvattnet har temperaturen 6 - 8 grader, vilket kallvatten ocksa bor ha

pH-varde

pH-varden for kallor ligger mellan 6,3 och 7,6.

pH-varden for alla kallor ligger inom grénserna for dricksvatten,
forutom D3.

@ Series 1
= Lower limit 6.5

~ Upper limit 9.0

pH-value
O = N W A G B u @

Al A3 Bl B2 B3 B4 B5 B6 Cl1 C2 DI D2 D3
Spring

pH bor vara neutralt, dvs inte sa langt fran 7
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COD,,,

COD,,,-vardena for kallorna ligger mellan 1,3 mg O,/1 och 17,3 mg 0,/1 .

Enbart kéallorna C2, D1 och D2 ligger inom COD gréansen for
dricksvatten.

De flesta av kéllorna inneholl en hog halt av organiskt material.

20— CODyy -—

18 - 173 — —

?2 - — 13317

QEZ L8 78 a4 = B Limit 8.0

8¢l B o ~ Limit 4.0 mg/1
4l L= o380
HARRAAAARNT P

Al A3 Bl B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 DI D2

Spring

COD (organiskt material) ar ett matt pa 6vergédning. Bor vara mindre dn 4

Alkalinitet

Alkaliniteterna for kéllorna ligger mellan 0,57 mekv/l och 5,63 mekv/l.

pH-vérdet for kéllor som har en lag alkalinitet har stérre risk att
andras.

e Alkalinity s

1
3.3 329

2.98 292 287
1

P [
| 82 PR
2 198
130
| 3 4 1.00
L I 057 I
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Al A3 Bl B2 B3 B4 BS B6 CI C2 DI D2 D3

Alkalinity [mekv/1]

@ Series 1

Spring

Alkalinitet (vatekarbonat) dr ett matt pa hur mycket berg som I6st sig (vittring)

Kan ocksa héjas av féroreningar
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Vattenvolym och flodeshastighet

Vattenvolym i brunnar Flodeshastighet for strommar
Flodeshastighet
(1] [1/s]

Al 212 B3 0,7
"Bl 825 B4 i

@l 5. 385 B5 33.8

©2 2804 B6 1,3

D1 796

D2 1076

Vattnet fran en kalla ska helst ha en kallback (ett flode)
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Konduktivitet

Konduktiviteterna for kéllorna ligger mellan 7,0 mS/m och 60,4 mS/m.
Alla vérden for kallorna var under gransen for dricksvatten.

Konduktiviteterna for kéllorna varierade, vilket kan bero pa olika egenskaper av
marken.

Electical conductivity

82200 W 250 Limil
| = Limit 250 mS/m
10.0
K 0
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=3
=]
1

60.4

o o
= =1
-_1‘
N~
-

Electrical conductivity [mS/m]

Spring

Konduktivitet eller elektrisk ledningsformaga ar ett matt pa hur mycket salt som finns i
vattnet. Mest dr det vagsalt som paverkar.
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Kloridkoncentration

Kloridkoncentrationerna for kéllorna ligger mellan 9,2 mg/1 och 79,4 mg/1.

Alla varden for kloridkoncentrationerna ligger inom den rekommenderade

gransen for dricksvatten.

Kloridkoncentrationerna fér B2 och B3 var hogst, troligtvis p.g.a. salt fran

vagarna.

S

N W oa @ o
S ©

=

Kloridkoncentration [mg/1]

o

S

397

Kloridkoncentration

794 79.4

o Series 1

= Limit. 100 mg/1

Saltkoncentrationen (klorid) dr ett matt pa hur mycket vagarna paverkar
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